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                                                        2. MALBA SKLA
                                                     Úvod do předmětu
čas : 5 min.

 -     Základní ustanovení právních norem a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Seznámení s organizačním uspořádáním na malírně.BOZP a hygiena práce, význam bezpečnostních předpisů. Nejčastější příčiny a zdroje pracovních úrazů a první pomoc při úrazech.

Seznánení a pracovištěm, s provozem na malírně, technikou malby a přípravou barvy.

čas: 5 min

Ukázka a popis výrobku , způsob přípravy sklářské barvy , druhy používaných štětců. Nářadí a pomůcky potřebné k malbě.
Pomůcky a nářadí potřebné k  k malbě:  

                                              -  palety, špachtle, tříče
                                              -  skářská vypalovací barva, terpentýn, sítotiskový olej
                                              -   malířské štětce

                                              -  pomůcky potřebné k malbě
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                              Bedřich Egermann se narodil roku 1777 ve Šluknově a po krušném dětství se vyučil malířem skla ve sklárně svého strýce v Horní Chřibské. Ve svém oboru však nenalezl zaměstnání. Pro tu dobu bylo příznačné, že práci obtížně získávali i zkušení a zruční malíři skla. Mnozí z nich přecházeli proto na malování kameniny a porcelánu. To byly důvody, které vedly mladého Egermanna k cestě na zkušenou do nedalekého Saska. Podvodně pronikl do malírny v míšeňské porcelánce, kde se posléze seznámil s celou malířskou technologií při výzdobě tamního porcelánu.

                               Po svém návratu do severních Čech se usadil u svého strýce faráře v Polevsku na sloupském panství, který mu zajistil výuku kresby a malby u piaristy P. Marcellina Fromma v (Novém) Boru, k němuž po dva roky pilně docházel. Tento vynikající kreslíř a malíř učinil pro Egermannovo zdokonalení co mohl nejvíce. Ten však nikdy nepřekonal stupeň opatrného svědomitého přenášení použitých předloh. 

                                         Své bohaté zkušenosti z pobytu v míšeňské porcelánce, odkud přejal mnohé podněty, a z výuky u Fromma, začal uplatňovat v praxi. V jeho době, tj. klasicismu a empíru, oblíbené užívání bílého mléčného skla a jeho dekorování bylo inspirováno současnou produkcí evropských porcelánek. To již nastoupil hned v prvním desetiletí 19. století Egermann jako zručný malíř a brzy získal pověst schopného malíře skla. Jeho zkušenosti jej vedly k napodobování jemné malby na porcelánu, ke zjemnění barevného koloritu na dutém i plochém skle mléčném, které se mělo tvarem i charakterem co nejvíce podobat porcelánu.

                                        Jeho první objednávka mu vynesla zaslouženou pozornost na Zinckeho výstavě skla v Boru roku 1802, uspořádané na počest návštěvy arcivévody Karla. Egermannova malířská práce byla po zásluze oceňována, získával stále více objednávek a v brzké době patřil mezi přední malíře skla na Borsku. Jeho dílna v Polevsku se proslavila zejména jemně malovaným dekorem na mléčném, často broušením matovaném skle. 
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                           Samotný pracovní postup malby kopretin                          
  Čas: 5 min  -  Příprava pracoviště-sklářská vypalovací barva, štětec

                        na tahovou techniku, pauza, pudr.          
·    Ukázka UW pauzování a následné malby kopretin.
   Čas: 5 min   - Pauzování, způsob namáčení štětce, příprava barvy. 
   Čas: 40 min   - Vlastní malba kopretin
                         -   Pauzování předlohy na skleněný výrobek
                         -   Způsob namáčení štětce ve sklářské barvě.                                                                                                         
                         -   Skládání kopretiny pomocí jednotlivých tahů 

Účastník maluje dle předlohy a připravené pauzy květinový dekor. Poté má
 možnost nakreslit a realizovat vlastní jednoduchý návrh. UW neustále dohlíží a kontroluje z hlediska BP a upozorňuje na chyby při realizaci. 

 -  Závěrečné vlastní hodnocení  a hodnocení  UW.
[image: image6.jpg]



