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Predlozena disciplina Vas tedy postupné¢ seznami s problematikou provozu sitového
operacniho systému Windows 2003 server a jeho konfigurace. Rozsah témat je volem tak, aby
Vam umoznil orientovat se v oblasti pocitacovych siti. Pokud tedy budete spoletné s nami
sledovat nasledujici vyklad, ziskate mnoho teoretickych i praktickych znalosti a dovednosti, které
Vam umozni rychlou a efektivni obsluhu vypocetni techniky.

Po prostudovani tohoto materialu budete schopni:

. konfigurovat operaéni systém Windows 2003 server,
. pouzivat spravcovskou konzolu pro ovéteni pfipojeni k siti,
. provadét spravu sluzeb a uzivatelskych uctd Windows 2003 server,

. provadét konfiguraci IIS.

A nyni nékolik pokynu ke studiu

Budeme s Vami rozmlouvat prostfednictvim tzv. privodce studiem. Odborné poznatkové
penzum najdete v teoretickych pasazich, ale nabidneme Vam také cviceni, pasdze pro zdjemce,
kontrolni tkoly, shrnuti, pojmy k zapamatovani a studijni literaturu. Je vhodné, ale ne nezbytn¢
nutné, abyste tento text studovali pfedev§im u Vaseho osobniho pocitace a vSechny popsané
postupy ihned aplikovali. Také jsme pro vas piipravili mnoho kontrolnich ukold, na kterych si
ihned ovéfite, zda jste nastudovanou problematiku pochopili a zda jste schopni ji aplikovat.

Proto je v textu umisténo mnoho obrazkd, které Vam umozni rychlou a snadnou orientaci
ve vykladu. Tyto obrazky obsahuji skutecné zobrazeni pocitace, pocitacovych komponent,
uzivatelskych rozhrani aplikaci apod. Kazdy obrazek je navic doplnén o orientacni znacky (tzn.:
ikony cisel 1 ] 2] apod.), které urcuji pozici nejdulezitéjSich prvki. U kazdého takového obrazku
je potom umisténa piislusna legenda (zpravidla ihned pod obrdzkem), kterd dany oznaceny objekt
nebo prvek popisuje a vysvétluje také jak je mozné jej ovladat. Proto je vhodné nejprve dany
obrazek (ktery vzdy vysvétluje danou problematiku) prohlédnout, podle orientaéni znacky
identifikovat popisované prvky nebo objekty a poté si piecist piislusnou legendu.

Nékteré konkrétni postupy jsou také zobrazeny a simulovany pomoci interaktivnich
multimedidlnich animaci.

ANIMACE POSTUPU

Pokud tedy klepnete na tento obrazek, dojde k zobrazeni okna s ptislusnou animaci. Az si
animaci prohlédnete, sta¢i dané okno zavfit (klepnutim na tlacitko s kiizkem v pravém hornim
rohu).

Jednotlivé animace muzete snadno ovladat pomoci tlacitek, ktera jsou zobrazena uprostied
dolniho okraje animace. V této Casti animace je zobrazen tento ovladaci panel:

Tlagitko ' vrati animaci na za¢atek.

Tlacitko ' posune animaci o jeden krok zpét.
Tlagitko “=' opé&tovné spusti pozastavenou animaci.
Tlagitko ' pozastavi béh animace.

Tlagitko "=/ posune animaci o krok dopiedu.
Tlacitko “Z' ukon¢i animaci.

Tlacitko "' zobrazi informace o spusténé animaci.



1 Konfigurace systému Windows 2003 server
0

Po prostudovani této kapitoly byste méli byt schopni:
¢ spustit okno Ovladaci panely,
¢ provést kontrolu systému,
¢ nastavit sitové rozhrani,
¢ zkontrolovat nastaveni a funkénost sitového rozhrani.

Privodce studiem
Nainstalujeme-li do pocitace operacni systém, je urcitym zpusobem

nastaven od vyrobce. Toto nastaveni ovSem neni pevné a lze jej upravovat
dle aktualnich potteb tak, aby vyhovovalo nasim podminkam.

V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé postupy, pomoci nichz mizete
menit konfiguraci operacniho systému na Vasem pocitaci. Dulezitou
oblasti, kterou doporu¢ujeme nepodceniovat, je nastaveni sitového
rozhrani.

Jelikoz budeme fesit i takové problémy a aplikovat takové postupy, pfi
nichz by mohlo dojit k ovlivnéni spravné cinnosti Vaseho pocitace,
budeme opét veskeré praktické postupy provadét ve virtualnim pocitaci.

Opét Vam nabizime spoustu praktickych ukolt, vcetné jejich
spravnych feSeni zachycenych pomoci animaci.

Vstupni znalosti:
* v této fazi je nutné mit znalosti o vyuzivani programu Virtual PC,

* nutnym piedpokladem je rovnéz to, Ze nyni sedite u pocitace a mate
jej zapnuty.

Potiebny Cas pro studium kapitoly:
e 60 minut

DiileZité upozornéni!!!
VSechny uvedené IP adresy ¢i doménové nazvy pocitaci jsou pouze
demonstrativni a tudiZ nejsou vZdy platné. Vami pouzité IP adresy ¢i
doménové nazvy musite nejprve zkonzultovat s Vasim poskytovatelem
pripojeni ¢i spravcem sité!!!

1.1 Ovladaci panely systému Windows 2003 server

Ovladaci panely slouzi k nastaveni vzhledu a funkce operacniho

systému Windows 2003 server. Proto jsou nékteré jeho nabidky nevhodné Ovladaci panely
pro pouziti zaCateCniky. Mohlo by totiz dojit k naruseni integrity nebo — konfigurace
funk¢nosti operac¢niho systému a tim i k nasledné ztrat¢ dat ulozenych na systemu

pevném disku pocitace (Clements, 1994).
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Hlavni nabidka.

Vyvolame ji tak, ze jednou klepneme levym tlacitkem na tlacitko
START.

Polozka Hlavni nabidky - NASTAVENI.

- pro zobrazeni podnabidky umistéte kurzor na polozku Nastaveni
- zobrazi se podpolozky (viz bod 3).

(1]
(2]
9 Polozka OVLADACI PANELY.
(4]

- polozku oteviete tak, Zze na ni umistite kurzor mysi a stlacite
rychle po sobé levé tlacitko (dvojklik).

Okno OVLADACI PANELY.

Toto okno obsahuje celou fadu panell, které jsou reprezentovany

jednotlivymi zastupci. Pomoci panelii je potom mozné upravovat

vlastnosti chovani opera¢niho systému.

Jednotlivi Zastupci Ovladacich paneli.

Konkrétni panel oteviete tak, ze umistite kurzor myS$i na zastupce
pfislusného panelu a dvakrat rychle po sobé stlacite levé tlacitko
mysi (dvojklik).

Ukol 1.1 (kratky tukol)

Dle uvedeného postupu spustte okno Ovladaci panely. Kolik kliknuti
je tfeba k provedeni tohoto tikonu?

Reseni ukolu 1.1

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otazku odpovédét, miizete si postup
prohlédnout v animované podob&. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.
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1 Ikona ovladaciho panelu Systém. Tato ikona je obsazena v dilezitém
okné¢ Ovladaci panely.
- spusténi panelu Systém: umistéte kurzor mysi na ikonu Systém
a dvakrat rychle po sob¢ stlacte levé tlacitko mysi (dvojklik)
Zalozka Hardware. Tato zalozka obsahuje informace tykajici se
hardware pripojené¢ho k pocitaci.
- volba zadlozky Hardware: umistéte kurzor nad nadpis zalozky
(Hardware) a stisknéte jednou levé tlacitko mysi.

3 Tlacitko Spravce zafizeni. Pomoci tohoto tlacitka zobrazite seznam
hardware instalovaného v pocitaci
- pouziti tlacitka: umistéte kurzor nad toto tladitko a stisknéte

jednou levé tlacitko mysi.
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o Zobrazeni jednotlivych typi hardware

Vychozi zobrazeni hardware je podle typu. Pred kazdou polozku je
umistén znak +, ten znaci, ze tento typ hardware obsahuje konkrétni
zafizeni.

- zobrazeni hardware: pokud tedy chcete zobrazit konkrétni
zatizeni daného typu, klepnéte na znaménko + umisténé pred
piislusnym typem hardware.

Konkrétni hardwarové zarizeni

Pokud systém nalezl pfislusné ovladace zafizeni, je toto zafizeni
zobrazeno s popisem tohoto zafizeni. V tomto piipadé muZzete zobrazit
vlastnosti tohoto zafizeni.




- zobrazeni vlastnosti zafizeni: klepnéte dvakrat rychle po sobé
(dvojklik) na popis daného zafizeni.

9 Spatné nakonfigurované za¥izeni

Pfi instalaci operacniho systému se muze stat, ze operacni systém
nenalezne ovladaCe nékterého ze zafizeni. Proto je nutné tyto ovladace
do operacniho systému dodat. Ovladace zafizeni muzete nalézt na
instalaénim CD-ROMu daného zafizeni, ktery byl k nému pfibalen,
nebo jej muzete stahnout z webovych stranek vyrobce zafizeni.

Vétsina CD s ovlada¢i ma automatické spousténi s naslednym
spusténim instalace ovladact. Zde je uzivatelsky piijemny dialog obcas
i v ¢esting, jenz nas provede instalaci ovladaci. VétSinou jsou dva typy
instalace, tzn. typickd, kterd ma jednotlivé kroky preddefinované (napt.
kam instalovat, atd.), nebo volitelnd a jsme dotazovani na jednotlivé
kroky. Po instalaci nasleduje nezbytny restart pro zavedeni zmén.

Software ATI

Vitd vés instalani program produktu Software
ATI

Snain instalace ATI

Terto program nainstaluje produkt Software ATl na vas
pocitat. Dirazné se doporutuie pred spustEnin
instalacniho programy ukani it viechny spusténe programy
systému Windows.

Ouinstalovat software

Ukonéitnstaltor Storno

Software ATI Software ATI
Licengni smiouva g | b sousdsi =
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5 Dfive e budete moci program pousivat, musite provést
Zdroj: restart Windows nebo pocitae.
D:\install\Driver\9X_INFAB_12919%atio9xxx dl_
Cil:

& Ao, che provést restart pocitate nyri

CAWINDOWSASYSTEMVATIDGXXX DLL

€ Ne. cheiprovést restar potitate pozdéii

Ukol 1.2 (kratky uk

Dle uvedeného postupu proved’te kontrolu systému. Na které zalozce
je umisténo tlacitko Spravce zafizeni?

Reseni ukolu 1.2

Pokud si nejste Upln¢€ jisti, jak na otdzku odpoveédét, mizete si postup
prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.




1.3 Nastaveni sittového rozhrani

Pfi pfipojeni pocitace do sité je nutné postupné nastavit tyto hodnoty:

a) zadat jedine¢ny identifikacni nazev pocitace (neni povinné),

b) zadat nazev pracovni skupiny ¢i domény, ke které¢ se
pfipojujeme (neni povinné),

c) zadat pfidélenou jedine¢nou IP adresu, pokud neni pozit server
DHCP (dynamické ptidélovani IP adres ze serveru je povinné),

d) zadat vychozi DNS server, a vychozi branu (je povinné).
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Okno OVLADACI PANELY.

Toto okno obsahuje celou fadu paneld, které jsou reprezentovany
jednotlivymi zastupci. Pomoci paneli je potom mozné upravovat
vlastnosti chovani opera¢niho systému.

9 Ikona ovladaciho panelu Sitova pripojeni. Tato ikona je obsazena
v dulezitém okné Ovladaci panely.

spusténi panelu Sitova pfipojeni: umistéte kurzor mysi na ikonu Sitova
pfipojeni a dvakrat rychle po sobé stlacte levé tlacitko mysi (dvojklik)
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Ikona Pfipojeni k mistni siti. Tato ikona je obsazena v okné Sitova
pfipojeni.
- spusténi panelu Pfipojeni k mistni siti - vlastnosti: umistéte
kurzor mysi na ikonu Pfipojeni k mistni siti a dvakrat rychle po
sob¢ stlacte levé tlacitko mysi (dvojklik)

Panel Pfipojeni k mistni siti - stav
Tento panel umoziyje stiSténi konfiguraniho panelu sitového rozhrani
pocitace.

Tladitko Vlastnosti. Pomoci tohoto tlacitka vyvolate dopliikovy panel,
pomoci kterého muzete zadat pfislusné hodnoty sitového rozhrani
TCP/IP protokolu daného pfipojeni
- zobrazeni panelu: umistéte kurzor nad tla¢itko Vlastnosti
a stlacte levé tlacitko mysi.

Panel Pripojeni k mistni siti — vlastnosti
V tomto panelu jsou zobrazeny nastroje pro konfiguraci tohoto
sitového pripojeni.

Nastaveni TCP/IP protokolu sitové karty.
Pokud je v pocitati instalovana sitova karta je mozné nastavit
odpovidajici udaje o jejim chovani v siti (IP adresa, maska, brana
a DNS server).
- oznaceni sitové karty s danym protokolem: klepnéte jednou na
sitovou kartu s popisem Protokol site Internet (TCP/IP)

Tladitko Vlastnosti. Pomoci tohoto tlacitka vyvolate dopliikovy panel,
pomoci kterého mtizete zadat pfislusné hodnoty sitového rozhrani
TCP/IP protokolu dané karty.
- Zobrazeni panelu: umistéte kurzor nad tlacitko Vlastnosti
a stlacte levé tlacitko mysi.

_{ofx]
Soubar  Lpravy  Tebraz Obibens  Mashoie  Upfesnt [Epoveda \ T
Qe - ) o (T | vedse | s | [ Iy
Protokol sité Internet (TCP/IP) - viastn 2l xlp fed e
I Dbicerd | vdravant | Upr | Dbeens |
( Pipojit pomost Podporujedi sit automatickol kanfiguraci IF. j& moZné ziskat nastawveni
| protakalu IP automaticly. 4 apagném pripads vam spiévné nastaveni -
B8 Intel 21140Based P poradi spréves sité PRolre
00.08:56
Tolo phipojeni pousiva nas mf‘ Ziskat adiesu IP ze serveru DHCP automaticky 100,0Mb/s
| B lient site Microse 4+ Pouiit ndsleduiicl adresulp————————————————
| B = sdilent souborti 2 AdiesalP
1 V| B Flanovat pakety
¥ 5= Protokol sits Inter Maska podsite:
Wichozi brana:
Nainstalovat Pfijata
s £ Ziskat adrest seveny DHS automat
Transmission Conliol Fie  — Pougit ndsleduiic! adiesy serverd DNS: ——————————————
S ik bint leblats ¢ e » s | 79400
e Uptedhostiiovang server DS L5}
o Mahradn seiver DNS: I
I~ Po pfipojent zobrazit ik wr
¥ Upozemni + piipads on J
e Llpiesrit
ok | sone | _ 2t |
i

Pipojeni k mistni siti Bd|

#start| & sitova prpoferi | . Pipaieni kmistristi .. || Pripojent k mistni si..

{5) Macromedia Captivate- El PO 21

Moznosti ziskani IP adresy

K dispozici jsou dvé volby: z DHCP a ruéné. Pokud v siti bézi DHCP
server je vSechno snadné, adaptér si automaticky nacte vSechny
potfebné tudaje z tohoto serveru. Pokud v siti DHCP server nebéZi,
musite tyto hodnoty zadat ru¢né.

- vybér volby: umistéte kurzor mySi na kulatd tlacitka pred
popisem jednotlivych voleb a jednou stisknéte levé tlacitko
mysi.

- vybér volby Pouzit nasledujici IP adresu: umistéte kurzor mysi
na kulaté tlacitko pfed popisem této volby a jednou stisknéte
levé tlacitko mysi.
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9 Pole pro zadani IP adresy. Do tohoto pole muzete zadat udaje o IP
adrese pocitace. Tyto udaje si musite zjistit od spravce sité popiipadé od
Vaseho Providera (poskytovatele pfipojeni k siti).
- zadéni hodnoty IP adresy: umistéte kurzor do pole IP adresa
a zapiSte adresu ve tvaru XxxX.XxX.Xxx.xxx (jednotlivé hodnoty
xxx mohou nabyvat hodnot 0 — 255) napf. 158.194.57.2xx
(hodnota xx musi byt pro kazdy pocita¢ jedine¢nd — zeptejte se
proto tutora nebo spravce vasi sité na tuto hodnotu)

o Pole pro zadani masky sité. Do tohoto pole tedy mizete zadat udaje
o masce sité. Tyto udaje si musite zjistit od spravce sité poptipadé od
Vaseho Providera (poskytovatele pfipojeni k siti).

- zadani hodnoty masky: umistéte kurzor do pole maska a
zapite ji ve tvaru XXX.XXX.XxX.Xxx (jednotlivé hodnoty xxx
mohou nabyvat hodnot 0 — 255) napt. 255.255.252.0

a Pole pro zadani IP adresy brany. Do tohoto pole tedy mizete zadat
jednotlivé tdaje. Tyto udaje si musite zjistit od spravce sité popiipadé
od Vaseho Providera (poskytovatele pfipojeni k siti).
- zadani hodnoty brany: umistéte kurzor do pole Nova brana
a zapiSte ji ve tvaru XxX.XXX.XXX.XxX (jednotlivé hodnoty xxx
mohou nabyvat hodnot 0 — 255) napt. 158.194.57.1
e Pole pro zadani IP adresy primarniho serveru DNS. Do tohoto pole

tedy muzete zadat udaje o IP adrese primarniho DNS serveru. Tyto
udaje si musite zjistit od spravce sité¢ poptipadé od Vaseho Providera
(poskytovatele piipojeni k siti) (Horak, 2010).

- zadani hodnoty DNS primarniho serveru: umistéte kurzor do
pole a zapiSte ji ve tvaru XxX.XXX.XxX.Xxx (jednotlivé hodnoty
xxx mohou nabyvat hodnot 0 — 255) napi. 158.194.120..3
(hodnota x musi byt pro kazdou sit' jedine¢nd — zeptejte se
proto tutora nebo spravce vasi sit¢ na tuto hodnotu)

e Pole pro zadani IP adresy sekundarniho (ndhradniho) serveru
DNS. Do tohoto pole tedy mizete zadat udaje o IP adrese primarniho
DNS serveru. Tyto Gidaje si musite zjistit od spravce sité poptipadé od
Vaseho Providera (poskytovatele ptfipojeni k siti).

- zadani hodnoty DNS sekundarniho serveru: umistéte kurzor do
pole a zapiSte ji ve tvaru Xxx.Xxx.xxX.xxx (jednotlivé hodnoty
xxx mohou nabyvat hodnot 0 — 255) napi. 158.194.120..4
(hodnota x musi byt pro kazdou sit' jedine¢nd — zeptejte se
proto tutora nebo spravce vasi sité¢ na tuto hodnotu)

w Tlac¢itko OK. Timto tladitkem potvrdite zadani novych hodnot.
- potvrzeni hodnot: umistéte kurzor nad tlacitko OK a stlacte
levé tlacitko mysi.

Ukol 1.3 (kratky tukol)

Dle uvedeného postupu proved'te nastaveni sitového rozhrani. Z
kolika sekvenci (po tfech Cislech) se sklada maska sité?

ReSeni ukolu 1.3

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otdzku odpoveédeét, miizete si postup
prohlédnout v animované podob&. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.
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o Ikona Pfipojeni k mistni siti. Tato ikona je obsazena v okné Sitova
pfipojeni.
- spusSténi panelu Pfipojeni k mistni siti - vlastnosti: umistéte
kurzor mysi na ikonu Pfipojeni k mistni siti a dvakrat rychle po
sobé stlacte levé tlacitko mysi (dvojklik)

Panel Pripojeni k mistni siti - stav
Tento panel umoziuje stisténi konfigura¢niho panelu sitového rozhrani
pocitace.

Zilozka Podpora. Tato zalozka obsahuje informace tykajici se
nastaveni chovani sitové karty (adaptéru)
- volba zalozky Podpora: umistéte kurzor nad nadpis zalozky
(Podpora) a stisknéte jednou levé tlacitko mysi.

Informace o hodnotach nastaveni

V tomto poli se zobrazuji aktudln¢ nastavené hodnoty sitového
rozhrani. Zkontrolujte tyto hodnoty. Pokud je nékterd $patné, musite ji
znovu zadat v Ovladacich panelech.

Tlac¢itko Opravit

Neékdy mize dojit k tomu, Ze si adaptér nacte Spatnou hodnotu i pfesto,
ze je v ovladacich panelech zaddna spravné. Dochazi k tomu ptfedevsim
pfi pouziti automatického zjisténi hodnot z DHCP serveru.

Timto tlacitkem muzete sitové rozhrani ,restartovat“. To znamena, Ze
se vSechny hodnoty opétovné nactou z DHCP serveru, nebo
z Ovladacich paneld.

Ukol 1.4 (kratky tukol)

Dle uvedeného postupu proved’te kontrolu nastaveni a funkénosti
sitového rozhrani. Na které zaloZzce se zobrazuji tdaje o aktualné
pouzivané IP adrese, masce a brang?

Reseni ukolu 1.4

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otdzku odpoveédeét, miizete si postup
prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

Kontrola
nastaveni
a funkcénosti
sitového
rozhrani




Shrnuti kapitoly

¢ Ovladaci panely slouzi k nastaveni vzhledu a funkce operacniho
systtmu Windows 2003 server. Proto jsou nékteré jeho nabidky
nevhodné pro pouziti zacatecniky. Mohlo by totiz dojit k naruseni
integrity nebo funk¢nosti opera¢niho systému a tim i k nasledné
ztraté dat ulozenych na pevném disku pocitace.

¢ Pri pfipojeni pocitace do sité je nutné postupné nastavit tyto
hodnoty:

¢ zadat jedinec¢ny identifikacni nazev pocitace (neni povinné),

¢ zadat nazev pracovni skupiny ¢i domény, ke které se
pfipojujeme (neni povinné),

¢ zadat pfidélenou jedinecnou IP adresu, pokud neni pozit
server DHCP (dynamické ptidélovani IP adres ze serveru je
povinné),

¢ zadat vychozi DNS server, a vychozi branu (je povinné).

Kontrolni otazky

1) Popiste postup, pomoci n€hoz spustite okno Ovladaci panely.
(odpoveéd’ naleznete zde)

2)  Vysvétlete, jakym zplsobem provedete kontrolu systému.
(odpoveéd naleznete zde)

3) PopiSte postup pro nastaveni sitového rozhrani. (odpovéd
naleznete zde)

4)  Uvedte, jakym zplusobem provedete kontrolu nastaveni a
funk¢nosti sitového rozhrani. (odpoveéd’ naleznete zde)

Pojmy k zapamatovani

Ovladaci panel, konfigurace systému, sitové rozhrani.

Studijni literatura

Zékladni:

KLEMENT, M. Vypocetni technika - software a hardware. 1. vyd.
Olomouc: Vydavatelstvi UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-
4012-6.

Rozsifend (pro hlub$i pochopeni):

HORAK, J. Hardware. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1998, 331 s. ISBN
80-7226-122-3.

Pruvodce studiem

Tato kapitola byla velmi naro¢na na zapamatovani postupu. Neslo jiz
o to, zapamatovat si jednotlivé poznatky, ale pochopit jednotlivé postupy a
prakticky jich vyuzit.

Casto byva tvrzeno, Ze teorie je obtizna, ale sami usoudite, Ze ani
praktické operace nejsou nic jednoduchého. V pripadé, ze Vam déla
nektery postup jesté potize, piehrajte si znovu animaci a postup si opét
prakticky vyzkousejte.

Nyni si udélejte prestavku a po ni se nauc¢ime pouzivat spravcovskou
konzolu pro ovéfeni pfipojeni k siti.
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2 Pouziti spravcovské konzoly pro ovéreni pripojeni k siti

Po prostudovani této kapitoly byste méli byt schopni:

¢ spustit spravcovskou konzolu,
pouzit ptikaz Ipconfig,

pouzit ptikaz Ping,

pouzit piikaz Tracert,

pouzit ptikaz Nslookup.

* & o o

Privodce studiem

I kdyz mame spravné zadany vsSechny hodnoty pfipojeni k siti,
mizeme snadno ovefit, zda je dana sit dostupnd. K tomuto ucelu se
pouziva nékolik ptikazl, které je nutné zadat do spravcovské konzoly
(intepreteru prikazi).

Jednim ze zakladnich ptikazi je prikaz IPCONFIG (tento nastroj
pracuje se sitovymi adaptéry), PING (nastroj pro zjiSteni dostupnosti
jednotlivych PC  a otestovani kvality linky), TRACERT (slouzi
k zmapovani cesty k uritému bodu a nalezeni ,uzkého mista®) a
NSLOOKUP (nastroj pro kontrolu spravnosti zaznamti v DNS a jejich
dostupnost).

Podrobngji na funkce jednotlivych piikazi se podivame
v nasledujicim textu této kapitoly.

Vstupni znalosti:
* v této fazi je nutné mit znalosti o vyuzivani programu Virtual PC,

» nutnym piedpokladem je rovnéz to, ze nyni sedite u pocitace a mate
jej zapnuty.

Potiebny ¢as pro studium kapitoly:
* 55 minut

Diilezité upozornéni!!!
VSechny uvedené IP adresy ¢i doménové nazvy pocitaci jsou pouze
demonstrativni a tudiZ nejsou vZdy platné. Vami pouzité IP adresy ¢i
doménové nazvy musite nejprve zkonzultovat s Vasim poskytovatelem
pripojeni ¢i spravcem sité!!!

2.1 Spusténi spravcovské konzoly

Spravcovska konzola je interpreterem piikazd systému Windows 2003
server. Pro jeho zobrazeni se pouziva piikazu emd, ktery zadavame do
panelu Spustit (Cafourek, 2009) .
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rosoft Windows [V, 5.2.37981
Dofumenty pyright 1985-2 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings™Adninistrator?

R

el
\‘51;) Katalog syst

‘& windows Lip

Programmy

"+ Dokumenty
=y Zadejte ndzey programy, slozky, dokumenty nebo
* Mastaveni ' zdroje v Internetu a systém Windows jej otewie,

) Hedat Otewil: =l

Storno Prochazet...

| MapovEda-a odborna pomoc

Server 2003 Standard Edition

| @) Macromedia Captivate

Tladitko Start. Toto tlacitko umoziuje zobrazeni hlavni nabidky
systému Windows 2003 server.
- pouziti tlacitka: umistéte kurzor nad toto tlaitko a stisknéte
jednou levé tlacitko mysi.
9 Polozka Spustit... hlavniho menu
Pomoci této polozky spustite doplikovy panel, pomoci kterého muzete
zadavat konfiguracni ptikazy systému Windows 2003 server.
- pouziti polozky: umistéte kurzor nad tuto volbu a stisknéte
jednou levé tlacitko mysi.

Dopliitkovy panel Spustit
Do tohoto panelu muzete zadavat jednotlivé konfiguraéni piikazy
systému Windows 2003 server.
Pole Otevrit
Do tohoto pole miizete zadavat jednotlivé piikazy pomoci klavesnice.
- zadani ptikazu cmd: umistéte kurzor do tohoto pole a zadejte
prikaz emd
Tla¢itko OK. Timto tlac¢itkem potvrdite zadani piikazu
- potvrzeni ptikazu: umistéte kurzor nad tlacitko OK a stlacte
levé tlacitko mysi.

Piikazovy fadek

Do tohoto ona tedy muzeme =zadavat jednotlivé ptikazy pomoci
klavesnice. My$ v tomto poli nefunguje.

Ptikaz tedy zadame pomoci klavesnice a pro jeho provedeni stiskneme
klavesu Enter.

Pro zopakovani provedeného piikazu se pouziva klavesa F3 nebo 1.

Ukol 2.1 (kratky tukol)

Dle uvedeného postupu spust'te spravcovskou konzolu. Kolik kliknuti
je tieba k tomuto ukonu?

Reseni ukolu 2.1

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otdzku odpoveédét, mizete si postup
prohlédnout v animované podob€. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.
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2.2 Pouziti prikazu Ipconfig

Ve Windows 98 byl podobny piikaz s nazvem winipcfg. Ipconfig umi
srovnatelné véci, dokonce i o néco vice. Jedna se o fadkovou utilitu a pro jeji
pouziti neni potieba funkénost GNU (Jansa, Oteviel, 2014) .

Spusténi probihd pres prikazovy tadek, coz svadi ke start/spustit —
ipconfig. Tim by se samoziejmé tento piikaz provedl, ale bohuzel bychom
se nic nedovédeli. Proto je nutné nejdiive spustit piikazovy tadek. To
udélame bud’ start/spustit - cmd, anebo
start/programy/prislusenstvi/prikazovy radek.

Co ipconfig d€la? V piipad¢€ ze ho spustite bez parametru, vypise
zékladni informace o adaptéru (adaptérech) (Minasi, 2002).

- ptipona DNS podle pfipojeni
- adresa IP

- maska podsité

- vychozi brana.

Tyto informace jsou povrchni a tak se pridava parametr /all.
V pfipadé Zze se ndm zdd4, ze pfifazena IP adresa neni v poradku,

pouzijeme parametr /release, ¢imz DHCP serveru vratime zaptijcenou adresu
a nasledn¢ parametrem /renew o IP adresu opét pozadame (Stanek, 2010) .

Microsoft Windows [Uerze 5.2.37981
CC>» Copyright 1985-2803 Hicrosoft Corp.

C:NDocuments and Settings“Mdministrator>ipconfigrall [:]

Konfigurace protokolu IP systému Windows

Mizev hostitele UPC-WA3-sta
Primdrni piipona DMHS

Typ uzlu hybridni
Povoleno smérovdni IP e e . Ne
WINS Proxy povoleno He

Adaptér sité Ethernet PFRipojeni k mistni siti:

Pi#ipona DNS podle piipojeni . . . =

Popis : Intel 21148-Based PCI Fast Ethernet RAdapt
» C(obecné>

Fyzicka Adresa. . . . B8-@3-FF-79-F2-7E

Protokol DHCF povolen e

Adresa IP 172.31.244.288

Maska podsité 255.255.255.8

Ugchozi brana 172.31.244.1 0

Servery DNE : 172.31.24%.35

172.31.249.54

C:NDocuments and SettingsSdministrator?

o Zadani prikazu Ipconfig/all.

V tomto piipadé¢ zadddme o vypsani vSech udaji o sitovém rozhrani
pocitace.

- pouziti pfikazu ipconfig: pomoci klavesnice zadejte do

konzoly ptikaz: ipconfig/all a stisknéte klavesu Enter
9 Zobrazeni vysledku prikazu — Protokol IP
V kazdém  pocitai existuje systémovy adaptér, ktery neni
reprezentovan zadnym fyzickym zafizenim. Jedna se o systémovou
smycku, kterd pouziva adresu localhost (127.0.0.1). Tento adaptér nemé
vliv na fungovani pfipojeni do sité.
e Zobrazeni vysledku prikazu — Adaptér sité Ethernet
V téchto fadcich se zobrazuji aktudlné nastavené hodnoty sitového
rozhrani, které je fyzické a pouziva se k pfipojeni do sité. Zkontrolujte
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tyto hodnoty. Pokud je nékterd Spatn€é, musite ji znovu zadat
v Ovladacich panelech.

Pokud pouzivate adresu ptidélenou z DHCP serveru, a tato adresa
neni spravna, muizete pouzit piikaz ipconfog/release pro uvolnéni Spatné
adresy a potom piikaz ipconfig/renew pro znovunacteni adresy z DHCP
serveru (Kelbley, Sterling, 2011) .

stem32 cmd.exe

Microsoft Windows XP [Uerze 5.1.26801
<C» Copyright 1985-2881 Microsoft Corp.

IC:“Documents and Settings“Administrator>ipconfig- release

Konf igurace protokolu IP systému Windows

té Ethernet Pi#ipojeni k mistni siti:

Pi#ipona DNS podle piFipojeni
Adresa IP

Maska podsi

Uijchozi brana

IC:“\Documents and Settings“Administrator>ipconfig/renew

Konf igurace protokolu IP systému Windows

Ndaptér sit& Ethernet Pi#ipojeni k mistni siti:

Piipona DNS podle pFipojeni : lab-pll.local.cz
Adresa IP = 158.194_.63.52
Maska podsi : DEG_255.955.0 o
Uijchozi brana : 158.194.63.1

C:“Documents and Settings“Administrator>_

o Zadani prikazu Ipconfig/release.
V tomto ptipadé zadame o uvolnéni ptidélené adresy z DHCP serveru.
- pouziti ptikazu ipconfig: pomoci klavesnice zadejte do
konzoly ptikaz: ipconfig/release a stisknéte klavesu Enter
9 Zobrazeni vysledku prikazu — Adaptér sité Ethernet

Doslo k uvolnéni vSech hodnot zadanych z DHCP serveru.

Zadani prikazu Ipconfig/renew.

V tomto piipadé zadame o pridéleni nové adresy z DHCP serveru.
pouziti ptikazu ipconfig: pomoci klavesnice zadejte do konzoly piikaz:
ipconfig/renew a stisknéte klavesu Enter

o Zobrazeni vysledku prikazu — Adaptér sité Ethernet

Doslo k piidéleni novych hodnot z DHCP serveru.

Ukol 2.2 (kratky tukol)
v

Dle uvedeného postupu uzijte piikaz Ipconfig. Pomoci kterého
pfepinace piikazu ipconfig uvolnite aktualné pouzivanou IP adresu?

Reseni tikolu 2.2 ﬁ

Pokud si nejste Uplné jisti, jak na otazku odpovédét, muzete si postup
prohlédnout v animované podob&. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

2.3 Pouziti prikazu Ping

Jedna se o pfikaz, ktery posle paket na zadanou adresu a sdéli
informace o rychlosti doruceni. Tento piikaz je zakladem diagnostiky Pouziti prikazu
TCP/IP, a to nehled¢ na operaénim systém. Vyuziva sluzby ECHO protokolu Ping
ICMP (Internet Control Message Protocol) (Kabelova, 2002).
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+ Syntaxe
ping (- pfepinace) IP adresa nebo DNS nazev cilového pocitace

+ Piepinace
-t - ping odesila pozadavek odezvy, dokud neni pferusen
(Ctrl+C)
- 1 poCet - urCuje pocet bajtl datového pole v odeslanych zpravach
-iTTL - urcuje dobu zivota (tj. kolika uzly smi pakety projit)
-wcas - Casovy limit v ms, po ktery systém ¢eka na odpoveéd

WINDDWS system32' cmd.exe
:~Documents and Settings~Administrator>ping 158.174.63.1
PFikaz PING na 158.194.63.1 s délkou 32 bajtii:
Odpovéd od 1 TTL=38

Odpovéd od . - 3 TTL=38
Odpovéd od 158.194.63 & TTL=38

.63, hajty=32 ta
Odpovéd od 158.194.63.1: hajty=32 & TTL=38

Statistika ping pro 158.194.63.1:
Odeslané = 4, PFijaté = 4, Ztr ¢ = @ (ztrdta @x),

ms
C:~Documents and Settings~Administrator>ping se=nam.cz
Piikaz PING na seznam.cz [212_8@8.76. s délkou 32 ha
Odpovéd od .88.76.3: bajty=32
Odpovéd od .88.76.3: bhajty=32

Ddpovéd od .88.76.3: bhajty=32
Odpovéd od _8A.76.3: bajty=32

TTL=121
TTL=121

TTL=121

TTL=121

Qoo O

Statistika ping pro 21 B.76.3:
Paket Qdeslané = 4. Jaté 4, Ztracené = B (ztrdta Bz,
PFihl A doba do pifijeti odezvy v mi indach:

Minimum = 9ms, Maximum = 25ms. 3

C:sDocuments and Settings“Administrator>

o Zadani prikazu Ping.
V tomto pfipadé jsme otestovali IP adresu 158.194.63.1 tak, ze jsme na
ni posilali pakety dlouhé 32 bajt (vychozi velikost). V tomto piipadé
jsme zadali adresu cile v kanonickém (Uplném) tvaru.
- pouziti ptikazu ping: pomoci klavesnice zadejte do
ptikazového ftadku piikaz: ping 158.194.63.1 a stisknéte
klavesu Enter
9 Zobrazeni pribéhu plnéni piikazu
Zobrazil se prubéh plnéni zadaného pfikazu. Byly poslany celkem 4
pakety o velkosti 32 bajt a byla Cétyfikrat doruCena zprava o jejich
doruceni na cilovou adresu. Dulezity je i ¢as odezvy — v tomto piipadé
je od 2 — 64 milisekund, coz je normalni hodnota. Pokud hodnota
odezvy je vy$si nez 200 milisekund je zpravidla v siti n&jaky problém.
0 Vyhodnoceni provedeného piikazu

Zobrazilo se vyhodnoceni provedeného piikazu. Doslo k doruceni
vSech paketl, coz znaci, ze sit’ je v potadku (hodnota ztraty 0%). Pokud
hodnota ztraty ptesahne 50% je sit’ v postaté nepouzitelna.
9 Zadani dalSiho prikazu Ping.
V tomto pfipadé¢ jsme otestovali IP adresu 212.80.76.18. V tomto

pfipadé¢ jsme zadali adresu cile v symbolickém tvaru kdy pro jeji
pteklad (na seznam.cz - znamy rozcestnik www.seznam.cz) potiebuje
DNS server — testujeme dostupnost a zaroven preklad.
- pouziti piikazu ping: pomoci klavesnice zadejte do
ptikazového tadku ptikaz: ping seznam.cz a stisknéte klavesu
Enter

Ukol 2.3 (kratky tukol)

=

Dle uvedeného postupu pouzijte piikaz Ping. Pomoci které klavesy
potvrdime provedeni ptikazu ping?
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Regeni tikolu 2.3 ﬁ

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otdzku odpovedét, mizete si postup
prohlédnout v animované podob€. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

2.4 Pouziti prikazu Tracert

Trace route, coz se da prelozit jako ,,vysledovat cestu” (Dostalek, 2003).
Pouziti prikazu

¢ Syntaxe Tracert

tracert (- prepinace) IP adresa nebo DNS nazev cilového pocitace

¢ Piepinace

-d - nepfevadét jména na symbolicky tvar

- h pocet - urCuje nejvyssi pocet preskokii k dosazeni cile

-j - seznam hostitell pies které ma trasa vést

-wcas - Casovy limit v ms, po ktery systém ¢ekd na odpoved’

WINDOWS  system32',cmd.exe

C:“Documents and Settings“Administrator>tracert seznam.cz=

trasy k sezpam.cz [212.88.76.31
pEe 38 smErovanimi:

158.194.63.1

ten2 _upol_cz [158.194_248_21
158.194.254.2

r84-r1@B5.cesnet.cez [195.113.156.1651

nix.tgnet.cz [194.58.1688.751
bhswl—ttc.tgnet.cz [212.88.65.221

82.190.0.76 e
wwy.seznam.cz [212.80.76.31

Trasovani bylo dokonéeno.

C:~Documents and Settings“Administrator>

o Zadani piikazu Tracert.

Zadani dalSiho prikazu Ping.
V tomto piipadé¢ jsme otestovali IP adresu 212.80.76.18. V tomto
pfipadé¢ jsme zadali adresu cile v symbolickém tvaru kdy pro jeji
pieklad.

- pouziti ptikazu tracert: pomoci klavesnice zadejte do
piikazového tadku piikaz: tracert sezmam.cz a stisknéte
klavesu Enter

Zobrazeni prubéhu plnéni prikazu

Zobrazi se preklad adresy v symbolickém tvaru na kanonicky tvar a tim
i k urceni cile.

Vyhodnoceni provedeného prikazu

Celkem tedy doslo k osmy skokiim. To znamena, Ze vyslany paket
musel prejit pfes 8 riznych sméSovact (routerti) nez doputoval k cili.
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Reseni ukolu 2.4

Pokud si nejste Gplné jisti, jak na otazku odpovédét, muzete si postup
prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

2.5 Pouziti prikazu Nslookup

Jedna se o nejcastéji pouzivany diagnosticky program DNS. Tento
program ma jednu velikou vyhodu: je dnes totiz obsazen prakticky
v kazdém sitovém operaénim systému (Linux, Unix, Windows 2000,
Novell). Proto neni nutné nic instalovat (Kurose, Ross, 2014).

Programem nslookup posilame DNS dotazy na DNS server a
kontrolujeme, zda DNS server odpovida spravneé.

Spusténi je opét velice jednoduché. Staéi napsat ptikaz nslookup. Po
spusténi se automaticky pfipoji k naSemu implicitnimu DNS serveru.

INDDWS' system32' cmd.exe

IC:“Documents and Settings“Administrator>nslookup lab-serverl 0
nt domain

rueru pro adresu 158.194.63.2: Non—-ex
“t n zev serveru pro adresu 158.194.128.3: No response from server
servery nejsou k dispozici
Server: nKnown
Address: 158.194.63.2

N zev: lab—serverd.lab—pll.local.cz

Address: 158.194.63.2

C:“\Documents and Settings“Administrator>

o Zadani pirikazu nslookup.
V tomto pifipadé¢ jsme otestovali IP adresu 158.194.63.2 V tomto
pfipadé¢ jsme zadali adresu cile v symbolickém tvaru kdy pro jeji
pieklad.

- pouziti ptikazu nslookup: pomoci klavesnice zadejte do

piikazového tadku piikaz: nslookup a stisknéte klavesu Enter

9 Zobrazeni prubéhu plnéni prikazu
Zobrazi se preklad adresy v symbolickém tvaru na kanonicky tvar a tim
i k urcenti cile.
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Pouzijte piikaz Nslookup dle vySe uvedené¢ho postupu. Pomoci které
klavesy potvrdime provedeni piikazu nslookup?

ReSeni ukolu 2.5

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otdzku odpovedét, mizete si postup
prohlédnout v animované podob&. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

Shrnuti kapitoly

¢ Spravcovska konzola je interpreterem piikazd systému Windows
2003 server. Pro jeho zobrazeni se pouzivd ptikazu emd, ktery
zadavame do panelu Spustit.

¢ Prikaz ipconfig vypise zakladni informace o adaptéru (ptipona DNS
podle pfipojeni, adresa IP, maska podsité, vychozi brana).

¢ Pokud pouzivate adresu pridélenou z DHCP serveru, a tato adresa
neni spravna, muzete pouzit piikaz ipconfog/release pro uvolnéni
$patné adresy a potom piikaz ipconfig/renew pro znovunadteni
adresy z DHCP serveru.

¢ Piikaz ping posle paket na zadanou adresu a sdéli informace o

rychlosti doruceni.

Prikaz tracert ,,vysleduje cestu®.

Programem nslookup posilame DNS dotazy na DNS server a

kontrolujeme, zda DNS server odpovida spravné.

Kontrolni otazky

1) Popiste, jakym zplsobem spustite spravcovskou konzolu.
(odpovéd naleznete zde)

2) Vysvétlete, k jakému ucelu se pouziva prikaz Ipconfig. (odpoved
naleznete zde)

3) Vysvétlete, k jakému tcéelu se pouziva ptikaz Ping. (odpovéd
naleznete zde)

4) Vysvétlete, k jakému ucelu se pouziva ptikaz Tracert. (odpoved
naleznete zde)

5) Vysvétlete, k jakému tucelu se pouziva ptikaz Nslookup. (odpoveéd
naleznete zde)

L R 4

Pojmy k zapamatovani

Spravcovska konzola, cmd, Ipconfig, Ping, Tracert, Nslookup.

Studijni literatura
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Olomouc: Vydavatelstvi UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-
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Rozsifend (pro hlubsi pochopeni):

HORAK, J. Hardware. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1998, 331 s. ISBN
80-7226-122-3.
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3 Sprava sluZeb a uzivatelskych acta v systému Windows 2003 server

Po prostudovani této kapitoly byste méli byt schopni:

¢ zkontrolovat pfifazené role serveru,
zkontrolovat spusténé sluzby,
spustit sluzby,

zobrazit vlastnosti sluzeb,

vytvofit novy uzivatelsky ucet,
ptitadit uzivatelsky ucet do skupiny.

> & o o o

Privodce studiem

V této kapitole se zaméfime na role, které mohou spravci prifazovat
serverim pomoci Privodce spravou serveru. Jedna se napf. o role
Terminalovy server, Souborovy server, Postovni server atp.

Dale se naucime efektivné spravovat uzivatelské ucty Windows 2003
server.

Vstupni znalosti:
* v této fazi neni nutné mit zadné specialni znalosti,
* nutnym predpokladem je ale to, Ze nyni sedite u pocitace a mate jej
zapnuty.

Potiebny ¢as pro studium kapitoly:
* 55 minut

3.1 Role a sluzby systému Windows 2003 server

Systém Windows Server 2003 obsahuje 11 roli, které spravci mohou
pfitazovat serverim pomoci Privodce spravou serveru. Po pfifazeni
libovolné role ji spravci mohou déle nastavovat (Smrcka, Vojnar, 2010).

Role Popis

Terminalovy server | Piedstavuje instalacni bod, ktery uzivatelim poskytuje piistup
k libovolnému serveru se systémem Windows Server 2003.
Uzivatelé mohou spoustét programy, ukladat soubory
a pouzivat sitové prostfedky ze vzdalenych umisténi stejné
jako kdyby byly dané prosttedky nainstalovany v jejich
mistnich poéitacich (Bec¢vat, Mach, Pravda, 2013).

Souborovy server | Nastavuje a umoznuje spravovat pfistup k soubortim, jako jsou
naptiklad datové soubory a pies sit’ pfistupné aplikace.

Tiskovy server Konfiguruje a spravuje piistup k tiskdrnam.

Aplikaéni server Instaluje Internetovou informacni sluzbu (IIS 6.0) a dalsi
(IIS, ASP.NET) technologie a sluzby, jako napiiklad COM+ a ASP.NET. Role
aplikacniho serveru zahrnuje vSechny funkce a dalsi sluzby pro
vyvoj, zavadéni a spravu webovych sluzeb zalozenych na
standardu XML, webovych aplikaci a distribuovanych aplikaci
(Stanek, 2010) .

Postovni server Instaluje soucasti e-mailovych sluzeb POP3 a SMTP, které
POP3, SMTP) jsou soucasti systému fady Windows Server 2003. Sluzba
POP3 implementuje standardni protokol POP3 pro stahovani
posty a umoziuje ptfenos poSty pii pouziti spolu se sluzbou
SMTP (Kabelova, 2002).
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Vzdaleny pristup/
Server VPN

Vzdaleni ¢i cestujici uzivatelé mohou pfistupovat k firemnim
sitim, jako by byli pfipojeni pfimo prostfednictvim sluzeb
telefonického pfipojeni &i

pfes Internet prostfednictvim

virtualni privatni sit¢ (Becvar, Mach, Pravda, 2013).

Server medialnich

Poskytuje organizacim sluzby Windows Media Services.

proudi Sluzba Windows Media Services spravuje, distribuuje
a archivuje obsah ve formatu Windows Media, vcetné
audiovizualnich datovych proudd, pfes intranet a Internet .
Server WINS Konfiguruje sluzbu Windows Internet Name Service (WINS),

ktera mapuje adresy IP na nazvy pocita¢i rozhrani NetBIOS
a naopak. Pomoci serverit WINS mohou uzivatelé hledat
prostiedky podle nazvii pocitacl namisto adres IP (Kfiz, 2003).

Radi¢ domény
(Active Directory)

Uklada adresafova data a spravuje komunikaci mezi uzivateli

a doménami, vcetné procesit uzivatelskych pftihlaseni,
ovéfovani a vyhledavani v adresafi. Sluzba Active Directory
spravuje uzivatele a pocitace a predstavuje klic¢ovou funkci role

Radi¢ domény. (Stanek, 2010)

Server DNS

Sluzba DNS umoziuje klientskym pocitaciim v siti registrovat
a prekladat popisné ndzvy DNS. Server DNS hostuje zaznamy
distribuované databaze DNS a pouziva tyto zéznamy ke
generovani odpovédi na dotazy DNS zaslané klientskymi
pocita¢i DNS, jako napiiklad dotazy na nazvy webovych
serverd ¢i poCitact v siti ¢i Internetu (Kabelova, 2002).

Server DHCP

Po jeho instalaci mohou spravci spravovat adresy IP a
souvisejici informace z jediného umisténi (Elias, 2012).

3.1.1 Kontrola pfirazenych roli serveru

Pro potteby kontroly a konfigurace roli serveru existuje ,,Pruvodce

konfiguraci serveru*

, ktery naleznete v ovladacim panelu ,Nastroje pro

spravu“. Pomoci tohoto privodce miZzete zobrazit jiz pfifazené role serveru
¢i upravit jejich nastaveni nebo je spustit (Klement, 2002).

D e ¥

Aukomatické  Brana firewall  Datum a Eas

=1=ix]
Soubor  Uprawy S M " Nastroje pro spravu L =0l
@ zoft - ) - T | O Hedat | Soubor Opravy Zobvast Oblbens Néswoie Napoveda | &
adiesa [ Oviadec pandly Ozt - O - B | Ddedst [y | & @ X B[
Adresa [ Mastraje pro sprava | Ed e

NN

Skdualizace  systémuW... Cortfikadn Dabové zdroje Konfigurace  Korfigwace  Mistnizésady  Prohlied
h o ad (ODBC)  Microsoft M. Termindlo...  zabezpefeni udalost?
= (S* J | @ ¥ = @ s
MoZnosti Moznosti My 7 & 2 RIS (Al E i
feleforv,,  isnaduind Prévodci Slusba SO  SEoUANE SEraRNORRT SHruAMRRE!  [Spidba
S Microsoft \M...  Compon... vzdaleny ... Termindlové...  poditade
e‘-:; _g - [ = - = -
Sitovs Skenerya  Sprévalicen: @\g f_‘ﬁ (7] 2 s 'E&j‘]
RIRRIERE betioaponay Sprava Spravie Spravee Spravee Systém Wikan wzdélené
serveru custery rozioden..,  Termindlo...  soubord DFS plochey
'/ start J e J B 7otal Commander 6,52 - || (3 ovladaci panely {Z) Macromedia Captivate ‘ E| | 855
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Okno OVLADACI PANELY.
Toto okno obsahuje celou fadu paneli, které jsou reprezentovany
jednotlivymi zastupci.

Tkona ovladaciho panelu NASTROJE PRO SPRAVU.

Tato ikona je obsazena v dilezitém okné Ovladaci panely.

- spusténi panelu Nastroje pro spravu: umistéte kurzor mysi na ikonu
a dvakrat rychle po sob¢ stlacte levé tlacitko mysi (dvojklik)

Okno panelu NASTROJE PRO SPRAVU.
Toto okno obsahuje celou fadu panelil, které jsou reprezentovany
jednotlivymi zastupci.

Ikona ovladaciho panelu PRUVODCE KONFIGURACI
SERVERU.

- spusténi Priivodce konfiguraci serveru: umistéte kurzor mys$i na
ikonu a dvakrat rychle po sobé stlacte levé tlacitko mysi (dvojklik)

Privodce konfiguraci server i i 5[

Vita vas Privodce konfiguraci serveru.

| Tento privodce usnadriuje pifazeni roll k komuto serveru, Roli serveru je
tieba uréit na 2akadé dloh, nap?. sdilent dokumentd, sdieri isksren nebo
funkee hostitele webového servery, kters ma server provadzt.

Paomocl tohoto prdwodce [ze rovnéZ odebirat role, keré jste tomuto servery
pridelili,

Informace o ralich serverd

Pokradujte klepnutim na tladitko Dalsi,

siorna | | Wépovida |

PRUVODCE KONFIGURACI SERVERU.
Pomoci tohoto privodce mutzete konfigurovat jednotlivé pole
serveru.

Tlacditko Dalsi
Pomoci tohoto tlacitka spustite privodce konfiguraci serveru.
- spusténi Priivodce: umistéte kurzor mysi na toto tlacitko
a stlacte levé tlacitko mysi

Privodce konfiguraci serveru

PredbEné kroky
Uspiinou kenfiguraci serveru miiZete zajistit provedenim ndsledujicich krokd diive, nez budete
pokracavat.

Pred pokrafovanim owte, 2da byly provedeny néskeduiicl koky.
& Nainstalujte vischny modemy a sitove karty,
@  Pfipojte wSechny potiebné kabely.
®  Chystate-li se poufivat tento server pro piipojeni k Internetu, piipojte s nyni k Internetu.
& Zapnte viechna perifern zafizeni, akn jsou tiskérmy a externi jsdnotky.

® e teba mit k dispozici spoustéc disk CD-ROM Windows Server 2003 nebo znék instalaéhi cestu pro
sitowvou instalaci,

Po Kepnuti na tatitko Dals! vyhleds privodee sitova phipojeni.

< Zpit Storno Hapoveda

Prvni krok Privodce konfiguraci serveru
V tomto kroku jste informovani o tom, ktera nastaveni jsou nutna pro
spravnou ¢innost privodce.

Tlacitko Dalsi
Pomoci tohoto tlacitka spustite vyhledavani pfifazenych roli serveru.
- spusténi vyhledavani roli: umistéte kurzor mySi na toto
tlacitko a stlacte levé tlacitko mysi
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Dojde k automatickému vyhledéani ptifazenych roli serveru....

Privodce konfiguradi serveru N

Poikejte prosim, ne privodee rozpoznd nastaveni sité. Tato nperace miZe treat 1
nebo vice minut pro kaZde sitove pripojeni na tombo servery,

Ziisovani informaci o ver operacniio systmu. .

Role serveru
Tento server lz2s nastavit k provadéni jedné nebo vice spedifickych rali, Cheete-li k tomuta servery =
pridat vice ned jednu roli, midete kohoto privodcs spustit znov, 2

Vybsrte roll. Pokud ggieenstivla pridéna, mitsete ji gt Byla-li i pridéna, ze i odebrat, Jestlis role, kterou
cheete pridat nebo (P at, neniuvedena v seen teviete panel Pridat nebo odebrat programy.

Souborovy server

Tiskovy server He

Aplikadhi server (115, ASP.NET) Ne Souborové servery sdilsji a ukladail

E-mailorvy server (POP3, SMTP) He soubory pro uzivatele nebo aplikace.
Termindlovy server He

Server vzdaleného piistupu a virtudini pri... He Informace o souborovich serverech
Hadiz domény (slusha Active Dirsctory) He

Server DNS He

Server DHCP He

Server mulimediinich datowgch proudt  He

Server WINS He

% Zpet I Dalsi = I Storno Napovéda

T Okno s vysledky vyhledavani pf¥ifazenych roli serveru.

V tomto okné se zobrazi soupis roli, které je mozné tomuto serveru
ptifadit a také skuteCnost, zda jsou serveru piifazeny (Ano) nebo
nejsou prifazeny (Ne).

Identifikace jednotlivych roli serveru.

V tomto poli se zobrazi soupis vSech roli, které mulzete ptifadit
tomuto serveru.

New

Oznameni, ¢i je dana role pFrifazena (spusténa).

Skutecnost, zda je role serveru pfifazena je identifikovana v tomto
poli. Pokud je u role uveden popisek (Ano) znaci, Ze tato role je
serveru pfifazeny a nakonfigurovana. Pokud je u role popisek (Ne)
znamena to, ze role nebyla pfifazena.

o Oznacena role serveru.

Pokud chcete zalit nékterou roli konfigurovat, musite danou roli
oznacit.

- oznaceni role: umistéte kurzor mysi nad danou roli a jednou
stisknéte levé tlacitko mysi.

o Tlagitko Dalsi.

Pokud chcete konfigurovat danou oznacenou roli, klepnéte na
tlacitko Dalsi. Dojde ke spusténi pfislusného konfiguraéniho
pruvodce, pomoci kterého muzete danou roli  (sluzbu)
nakonfigurovat.

Pokud chcete privodce uzaviit, klepnéte na tla¢itko STORNO.

1.1 (kratky ko

Dle uvedené¢ho postupu proved'te kontrolu piifazenych roli serveru.
Zastupce Privodce konfiguraci serveru naleznete v okné?
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ReSeni ukolu 3.1.1

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otdzku odpovédéet, mizete si postup
prohlédnout v animované podob€. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

3.1.2 Kontrola spusténych sluzeb

Kazda role serveru je reprezentovana pfislusnou sluzbou systému
(nebo i vice sluzbami). Jednotlivé sluzby je potom mozné zastavovat, nebo

spoustét v zavislosti na tom, zda chcete, aby server plnil urcitou roli ¢i
nikoliv (Klement, 2002).

- Ovladaci panely [ 1 IR
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o Okno OVLADACI PANELY.

Toto okno obsahuje celou fadu paneli, které jsou reprezentovany
jednotlivymi zastupci.

9 Ikona ovladaciho panelu NASTROJE PRO SPRAVU.

Tato ikona je obsazena v dilezitém okné Ovladaci panely.

- spusténi panelu Nastroje pro spravu: umistéte kurzor mysi
na ikonu a dvakrat rychle po sobé¢ stlacte levé tlacitko mysi
(dvojklik)

Okno panelu NASTROJE PRO SPRAVU.

Toto okno obsahuje celou fadu paneli, které jsou reprezentovany
jednotlivymi zastupci.

Ikona ovlidaciho panelu SLUZBY.

- spusténi panelu sluzeb: umistéte kurzor mysi na ikonu
a dvakrat rychle po sob¢ stlacte levé tlacitko mysi (dvojklik)
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Okno SLUZBY.
Toto okno obsahuje zobrazeni sluzeb, které jsou nainstalovany pro
dany pocitac.
Sluzba se mize nachazet ve dvou rezimech:
- spusténa (pracuje a plni svou roli)
- nespusténa (je zastavena a neplni svou roli)

Nazev sluzby.

V tomto sloupci se nachazi zobrazeni nazvii jednotlivych sluzeb.
Pomoci téchto nazvi mizete vyhledat v napovédé informace
o konfiguraci a ucelu dané sluzby.

Popis sluzby.
V tomto sloupci se nachazi zobrazeni popisu ¢innosti jednotlivych
sluzeb. Pomoci popisu tedy muzete urcit jakou roli dana sluzba plni.

Stav sluzby.
V tomto sloupci se nachdzi zobrazeni aktudlniho stavu sluzby (je
spusténa nebo neni spusténa). Sluzby, které nebézi, nejsou popsany
v tomto sloupci zadnym popiskem. Sluzba se tedy miZze nachazet ve
dvou rezimech:

- spusténa (uveden popisek Spusténo)

- zastavena (neni uveden zadny popisek)

Typ spousténi sluzby.
V tomto sloupci se nachazi zobrazeni zpisobu spousténi dané sluzby.
Sluzbu je mozné spustit tfemi zpUisoby:
- automaticky: sluzba je spusSténa automaticky pfi startu
pocitace,
- ruéné: sluzba se spusti pti spusténi urcité aplikace,
- zakazana: tato sluzba se nikdy nespusti.

Utet pro piihlaseni sluzby.
V tomto sloupci jsou zobrazeny informace o uzivatelském uctu, ktery
je opravnén danou sluzbu spoustét a upravovat. MiZzeme
zjednodusené fici, ze:
- automaticky spouSténé sluzby spousti a upravuje sam
systém (ucet Local systém),
- nékteré automaticky spusténé sitové sluzby sitovy systém
(Gcet Network service),
- ruéné spousténé sluzby dana aplikace nebo uzivatel.

Pozn.: uzivatel typu administrator (spravce pocitace) ma pravo
ovliviiovat chovani a stav veSkerych sluzeb daného pocitace.
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Jednotlivé sluzby jsou do pocitace pridavany pfi instalovani novych
aplikaci (kazda aplikace pozaduje po systému sluzbu). Také muizete sluzbu
do systému pridat pomoci panelu ,,Pfidat nebo odebrat programy* jako
systémova rozsiteni daného operacniho systému. V tomto pfipadé
potiebujete instalacni CD k nakopirovani pfislusnych soubort sluzby.

Ukol 3.1.2 (kratky iikol)

\

Dle wuvedeného postupu provedte kontrolu spusténych sluzeb.
Zastupce Sluzby naleznete v okné?

ReSeni tukolu 3.1.2

Pokud si nejste Gplné jisti, jak na otdzku odpovédét, mizete si postup
prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

3.1.3 Spusténi sluzby
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o Okno SLUZBY.
Toto okno obsahuje zobrazeni sluzeb, které jsou nainstalovany pro
dany pocitac.
Sluzba se mize nachazet ve dvou rezimech:
- spusténa (pracuje a plni svou roli)
- nespusténa (je zastavena a neplni svou roli)
9 Oznacena sluzba Brana firewall.
Jednotlivé sluzby je mozné spoustét, ¢i pozastavovat. Nejprve je ale
nutné danou sluzbu oznacit.
- oznaceni sluzby: umistéte kurzor mysi na nazev dané sluzby
a jednou stisknéte levé tlacitko mysi (sluzba se zvyrazni
modrou barvou).
e Mistni nabidky oznacené sluZby.
Pomoci mistni nabidky mizete ovladat oznacenou sluzbu. Dostupné
jsou pfikazy Spustit (pokud je sluzba zastavena), Zastavit (pokud je
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sluzba spusténa), Pozastavit (pokud chcete sluzbu na cas zastavit),
Pokracovat (pokud chcete pozastavenou sluzbu znovu spustit)
a Restartovat  (dojde  k automatickému  ukonceni sluzby a
opétovnému spusténi sluzby).
- vyvoléni mistni nabidky sluzby: umistéte kurzor mys$i na
oznacenou sluzbu a jednou stisknéte pravé tlacitko mysi.
o Piikaz spustit.
Pomoci tohoto piikazu spustite zastavenou sluzbu. Po klepnuti na
tento piikaz se zobrazi dialogové okno Rizeni sluzby, pomoci
kterého muzete sledovat pribéh spousténi dané sluzby.
- spusténi sluzby: umistéte kurzor mysi na tento piikaz a
jednou stisknéte levé tlacitko mysi.
6 Ikona Spustit.
Ve hlavnim menu okna Sluzby je umisténa tato ikona, pomoci které
muzete také spustit danou sluzbu bez toho, ze by bylo nutné
vyvolavat mistni nabidku.
- pouziti ikony Spustit: umistéte kurzor mysSi na tuto ikonu
a jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

Ukol 3.1.3 (kratky iikol)

Dle vySe uvedeného postupu provedte spusténi sluzby. Klepnutim na
které tlacitko mysi vyvolate mistni nabidku oznacené sluzby?

ReSeni tkolu 3.1.3

Pokud si nejste GplIn€ jisti, jak na otazku odpovédet, miizete si postup
prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

3.1.4 Zobrazeni vlastnosti sluzby
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Okno SLUZBY.
Toto okno obsahuje zobrazeni sluzeb, které jsou nainstalovany pro
dany pocitac.

Oznacena sluzba Brana firewall.

o ©

Jednotlivé sluzby je mozné spoustét, ¢i pozastavovat. Nejprve je ale
nutné danou sluzbu oznadit.
- oznaceni sluzby: umistéte kurzor mysi na nazev dané sluzby
a jednou stisknéte levé tlacitko mysi (sluzba se zvyrazni
modrou barvou).
Mistni nabidky oznacené sluzby.
Pomoci mistni nabidky mizete ovladat oznacenou sluzbu.
- vyvoldni mistni nabidky sluzby: umistéte kurzor mys$i na
oznacenou sluzbu a jednou stisknéte pravé tlacitko mysi.
Piikaz Vlastnosti.
Pomoci tohoto pfikazu zobrazite vlastnosti dané sluzby.

- Zobrazeni vlastnosti sluzby: umistéte kurzor mys$i na tento
ptikaz a jednou stisknéte levé tlacitko mysSi.

Panel Vlastnosti — Brana firewall
Pomoci tohoto panelu mutiZzete upravovat vlastnosti dané sluzby.

Zobrazeni nazvu a popisu sluzby.
V tomto misté panelu se zobrazuje uplny ndzev a popis oznacené
sluzby.

Cesta ke spustitelnému souboru.

Kazda sluzba je reprezentovana systémovym souborem (zpravidla
s parametrem a pziponou *.exe). zde miZete nalézt cestu k tomuto
souboru.

Typ spousténi.
Pomoci tohoto rozbalovaciho boxu mizete urcit typ spousténi dané
sluzby (Automaticky, Ru¢né nebo Zakazano).

Stav sluzby.

Pomoci téchto tlacitek muzete pozastavit ¢i znovu spustit danou

sluzbu.

Ukol 3.1.4 (kratky iikol)

Dle vyse uvedeného postupu proved’te zobrazeni vlastnosti sluzby.
Pomoci které volby v mistni nabidce zobrazime panel s vlastnostmi
oznacené sluzby?

ReSeni iikolu 3.1.4
Pokud si nejste Gplné jisti, jak na otdzku odpovédét, mizete si postup

prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

3.2 Sprava uzivatelskych ucti systému Windows 2003

server

Uzivatelské ucty slouzi k ovéteni, povoleni nebo odepfeni piistupu
k prosttedkiim a k auditovani &innosti jednotlivych uZivatelt v siti. Ucet
skupiny je sada uzivatelskych uctd, kterd slouzi k ptifazeni sady opravnéni
a prav vice uzivatelim soucasné. Skupina mize také obsahovat kontakty,
pocitace a dalsi skupiny. Pro spravu uzivatell v doméné mulzete vytvaret
uzivatelské ucty a ucty skupin v ramci sluzby Active Directory. Tyto ucty
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1ze také vytvaret v mistnim pocitaci za ucelem spravy uzivatell vztahujicich
se k danému pocitaci (Stanek, 2010) .

Mezi bézné ukoly patfi vytvareni uZivatelskych ucta ve sluzbé
Active Directory, vytvareni uctia skupin ve sluzbé Active Directory,
vytvareni uZivatelskych ucti v mistnim pocitaci a vytvareni ucta
skupin v mistnim poéita¢i. K vytvareni uzivatelskych ucti a uétd skupin
ve sluzbé Active Directory nebo v mistnim pocita¢i mtzete také pouzit
prikazovy fadek (Cafourek, 2009) .

V nasledujici tabulce je uveden popis vychozich skupin obsazenych ve
slozce Skupiny a seznam uzivatelskych prav pfifazenych kazdé skupiné.
Tato prava jsou pfifazena v ramci mistnich zasad zabezpeceni.
Vycerpavajici popis uzivatelskych prav uvedenych v tabulce ziskate v
tématu Ptifazeni uzivatelskych prav. Informace o Upravé prav najdete v
tématu Pfifazeni uzivatelskych prav k mistnimu pocitaci.

Skupina ychozi uzZivatelska
Skupina Clenové skupiny maji opravnéni | Pistup k pogitadi ze sitg,
Administrators k uplnému fizeni serveru a upraveni pamétové kvoty
mohou podle potfeby pfifazovat pro dany proces, moznost
uzivatelim uZivatelska prava mistniho pfihlaSeni,
a opravnéni fizeni piistupu. moznost prihlaSeni

pomoci Terminalové
sluzby, zalohovani
souborti a adresart,
vynechani kontroly
prochédzeni, zména
systémového Casu,
vytvofeni strankovaciho
souboru, ladéni programi,
vynuceni vypnuti

z dalkového systému,
zvySeni planovaci
priority, zavedeni a
uvolnéni ovladact
zafizeni, sprava protokolu
auditu a zabezpeceni,
uprava proménnych
prostiedi firmwaru,
provedeni uloh tdrzby
svazku, profilovani
jediného procesu,
profilovani vykonu
systému, odebrani
pocitace z dokovaci
stanice, obnoveni soubort
a adresafti, vypnuti
systému a prevzeti
vlastnictvi souborti

¢i jinych objekti

Skupina Backup Clenové skupiny mohou Pfistup k pocitaci ze sité,
Operators zalohovat a obnovovat soubory moznost mistniho
na serveru bez ohledu na ptihlaseni, zalohovani
opravnéni, ktera tyto soubory soubort a adresait,
chrani. Pravo provadét vynechani kontroly

zalohovani m4 totiz pfednost pfed | prochazeni, obnoveni
vSemi opravnénimi k souboru. souborti a adresart
Clenové skupiny nemohou ménit | a vypnuti systému
nastaveni zabezpeceni.
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Skupina DHCP
Administrators

(instalovana se
sluzbou Server

Clenové skupiny maji piistup pro
spravu ke sluzbé Server DHCP
(Dynamic Host Configuration
Protocol). Skupina poskytuje
omezeny piistup pro spravu

Zadna vychozi
uzivatelska prava

DHCP)
pouze k serveru DHCP, ale
neposkytuje uplny pfistup k
pocitaci serveru.
Skupina DHCP Clenové skupiny maji ke sluzbé Zadna vychozi
Users Server DHCP piistup jen pro uzivatelska prava

(instalovana se
sluzbou Server
DHCP)

¢teni. Opravnéni umoziuje
uzivatelim zobrazit informace a
vlastnosti ulozené na urcitém
serveru DHCP.

Skupina Guests

Po prihlaSeni se u ¢lend této
skupiny vytvoii doCasny profil,
ktery je po odhlaseni ¢lena
odstranén. Ucet Guest

(ve vychozim nastaveni zakazan)
je také vychozim ¢lenem
skupiny.

Zadna vychozi
uzivatelska prava

Skupina
HelpServicesGroup

Skupina umoziuje spraveiim
nastavit spolecna prava ke vSem
aplikacim odborné pomoci.

Ve vychozim nastaveni
predstavuje jediného ¢lena
skupiny tcet spojeny s
aplikacemi odborné pomoci
spolecnosti Microsoft (naptiklad
funkce Vzdalena pomoc).
Neptidavejte k této skupiné zadné
uzivatele.

Zadna vychozi
uzivatelska prava

Skupina Network
Configuration
Operators

Clenové skupiny mohou ménit
nastaveni protokoltt TCP/IP

a obnovovat ¢i uvoliovat adresy
TCP/IP. Ve vychozim nastaveni
nema tato skupina zadné ¢leny.

Zadna vychozi
uzivatelska prava

Skupina
Performance
Monitor Users

Clenové skupiny mohou

z mistniho pocitace nebo ze
vzdalenych klientli sledovat
¢itace vykonu na serveru,
pficemz nemusi nalezet do
skupiny Administrators nebo
Performance Log Users.

Zadna vychozi
uzivatelska prava

Skupina
Performance Log
Users

Clenové skupiny mohou

z mistniho pocitace nebo ze
vzdalenych klientd spravovat na
serveru Citace vykonu, protokoly
a vystrahy, pfi¢emz nemusi
nalezet do skupiny
Administrators.

Zadna vychozi
uzivatelska prava

Skupina Power
Users

Clenové skupiny mohou vytvéret
uzivatelské ucty a dale ucty, které
vytvofili, upravovat ¢i
odstraniovat. Mohou vytvaret
mistni skupiny a k témto
skupindm priddvat nebo z nich
odstranovat uzivatele. Mohou
také pfiddvat nebo odebirat
uzivatele ze skupin Power Users,
Users a Guests. Clenové mohou
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Pristup k pocitaci ze sité,
moznost mistniho
ptihlaseni, vynechani
kontroly prochézeni,
zména systémového Casu,
profilovani jediného
procesu, odebrani
pocitace z dokovaci
stanice a vypnuti systému




vytvaret sdilené prostredky

a spravovat je. Nemohou se stat
vlastniky souborti, nemohou
zalohovat nebo obnovovat
adresare, zavadét ¢i uvolinovat
ovladace zafizeni a spravovat
protokoly zabezpeceni

a auditovani.

Skupina Print
Operators

Clenové skupiny mohou
spravovat tiskarny a tiskové
fronty.

Zadna vychozi
uzivatelska prava

Skupina Remote
Desktop Users

Clenové skupiny se mohou
vzdalen¢ prihlasit na server.

Povoleni prihlaseni
prostfednictvim
Terminalové sluzby

Skupina Replicator

Skupina Replicator podporuje
funkce replikace. Clenem
skupiny Replicator by mél byt
pouze uzivatelsky ucet domény,
ktery slouzi k piihlaSovéani ke
sluzbé Replikator v fadici
domény. Nepridavejte k této
skuping uzivatelské Gcty
skuteénych uzivatelt.

Zadna vychozi
uzivatelska prava

Skupina Terminal
Server Users

Tato skupina zahrnuje vSechny
uzivatele, ktefi jsou do systému
pfihlaseni pomoci Terminalového
serveru. VSechny programy, které
Ize spustit se systtmem Windows
NT 4.0, bude mozné spustit také
u ¢lena skupiny Terminal Server
User. Vychozi opravnéni
pfifazené k této skupiné
umoziiuje ¢lentim spustit vétSinu
drivéjSich verzi programti.

Zadna vychozi
uzivatelska prava

Skupina Users

Clenové skupiny mohou provadét
bézné ukoly, napiiklad spoustét
aplikace, pouzivat mistni a sitové
tiskdrny nebo zamykat pracovni
stanice. Clenové skupiny Users
nemohou sdilet adresafe nebo
vytvaret mistni tiskarny. Ve
vychozim nastaveni mezi ¢leny
této skupiny patii skupiny
Domain Users, Authenticated
Users a Interactive.

Z uvedeného divodu se stane
kazdy uzivatelsky ucet vytvoreny
v dané doméné ¢lenem této
skupiny.

Pristup k pocitaci ze sité,
moznost mistniho
ptihlaseni a vynechani
kontroly prochéazeni

Skupina WINS
Users

(instalovana se
sluzbou WINS)

Clenové skupiny maji piistup jen
pro ¢teni ke sluzbé WINS.
Opravnéni umoznuje uzivatelim
zobrazit informace a vlastnosti
ulozené na urcitém serveru
WINS. Tyto informace jsou
uzite¢né pro pracovniky odborné
pomoci v pfipadé, Ze je nutné
vytvofit zpravu o stavu serveru
WINS.

Zadna vychozi
uzivatelska prava
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3.2.1 Vytvoreni nového uZivatelského uctu
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o Okno panelu NASTROJE PRO SPRAVU.
Toto okno obsahuje celou fadu paneld, které jsou reprezentovany

jednotlivymi zastupci.

9 Ikona ovlidaciho panelu SPRAVA POCITACE.
Tato ikona je obsazena v dilezitém okné Nastroje pro spravu.

- spusténi panelu Sprava pocitace: umistéte kurzor mysi na

ikonu a dvakrat rychle po sobé stlacte levé tlacitko mysi
(dvojklik)

Okno panelu SPRAVA POCITACE.
Toto okno obsahuje celou fadu paneld, které jsou reprezentovany
jednotlivymi zastupci.
Kategorie MISTNI UZIVATELE A SKUPINY.
Tato kategorie umoziuje spravovat uzivatelské Ucty v daném
pocitaci. V jednotlivych kategoriich jsou obsazeny podkategorie,
pomoci kterych muizete vytvafet nové uzivatele, odstranovat
existujici uzivatele, upravovat stavajici uzivatele a upravovat jejich
zafazeni do jednotlivych skupin.
- zobrazeni podkategorii: umistéte kurzor mys$i na znaménku
+ pred kategorii Mistni uzivatelé a skupiny a stisknéte levé
tlacitko mysi (+ se zméni na -).
6 Podkategorie UZIVATELE.
Pomoci této podkategorie muzete piidat nového uzivatele nebo
odstranit stavajiciho uzivatele.
- oznaceni podkategorie: klepnéte jednou levym tlacitkem na
tuto podkategorii.
0 Mistni nabidka podkategorie UZIVATELE.
Jednotlivé ptikazy pro praci s podkategorii jsou obsazeny (mimo
jiné) v mistni nabidce.
- vyvolani mistni nabidky: wumistéte kurzor mysi na
oznacenou podkategorii a jednou stisknéte pravé tlacitko

mysi.

Piikaz NOVY UZIVATEL.
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Pomoci tohoto pfikazu spustite dopliikovy panel, ve kterém muzete
zadat jednotlivé parametry nové vytvareného uzivatelského uctu.
- pouziti piikazu: umistéte kurzor my$i na tento piikaz a
jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

Uzieatelske
iméno:
Jméno a

o

- -ililemenl

priiment: IM\Ian Klement

Popis: i"béinj" administrator spstému
Hesla: iu.....

Fatwrzeni hesla: Iﬂonu

=
™ 1P dalsim priblaseni musi uzvatel zménit hesla 6

I Usivatel nemite ménit heslo

I Hedo je platné stéle e

I Uiet je zablokovan

7]
Wutyoril I Zaviit

Dopliikovy panel NOVY UZIVATEL.
Pomoci tohoto dopliikového panelu muzete zadat jednotlivé
parametry nové vytvareného uzivatelského uctu.

Pole pro zadani UZIVATELSKEHO JMENA.
Do tohoto pole zapiSte uzivatelské jméno, které bude pouzito
k pfihlaSeni k uctu. Mé&jte na paméti, ze uzivatelské jméno nesmi
zacinat ¢islici a nemélo by obsahovat mezery a velka pismena.
- zadéni uzivatelského jména: umistéte do tohoto pole kurzor
mysi klepnutim na levé tlacitko a pomoci klavesnice zadejte
uzivatelské jméno.

Pole pro zadani JMENA PRIJMENI.
Do tohoto pole zapiste skutecné jméno a piijmeni uzivatele. Tyto
informace jsou dulezité zejména pro spravce rozlehlych siti.
- zadani skuteéného jména: umistéte do tohoto pole kurzor
mysi klepnutim na levé tlacitko a pomoci klavesnice zadejte
skute¢né jméno.

Pole pro zadani uzivatelského HESLA.
Do téchto poli opakované zapiste uzivatelské heslo, které bude
pouzito k pfihlaSeni k uctu. Méjte na paméti, Ze heslo nesmi zacinat
Cislici a nemélo by obsahovat mezery a velkd pismena. Délka hesla
musi byt minimalné 5 znak.
- zadéni hesla: umistéte postupné do téchto pole kurzor mysi
klepnutim na levé tlacitko a pomoci klavesnice zadejte
uzivatelské heslo.

Pi‘epina¢ na poZadavek zmény hesla.
Pomoci tohoto prepinace muzete ,donutit“ uzivatele, aby si po
prvnim piihlaSeni zménil uzivatelské heslo.

- pouziti ptepinace: pokud chcete, aby uzivatel po prvnim
pfihlaseni zménil heslo (pfepina¢ musi byt zaSkrtnuty)
umistéte kurzor mySi na tento prepina¢ a jednou stisknéte
levé tlacitko mysi.

Pi‘epina¢ na zakdzani zmény hesla.
Pomoci tohoto pfepinace muzete zakazat uzivateli, aby si mohl ménit
uzivatelské heslo.
- pouziti pfepinace: pokud chcete, aby uzivatel nemohl ménit
heslo (pfepina¢ musi byt zaskrtnuty) umistéte kurzor mysi na
tento pfepina¢ a jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

Piepina¢ na dobu platnosti hesla.
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Pomoci tohoto prepinace muzete urcit, zda uzivatelovo heslo je
neustdle platné nebo zda jeho platnost vypr$i po uplynuti urcitého
Casu.

- pouziti ptepinace: pokud chcete, aby uzivatelovo heslo
platilo neustdle (pfepina¢ musi byt zaskrtnuty) umistéte
kurzor mysi na tento prepina¢ a jednou stisknéte levé tlacitko
mysi.

Piepina¢ na zablokovani uctu.
Pomoci tohoto pfepinace mizete vytvoreny uzivatelsky ucet zakazat
(nebude odstranén, ale uzivatel jej nebude moci pouzivat).

- pouziti pfepinace: pokud chcete, aby uzivatelsky ucet byl
zablokovan (pfepina¢ musi byt zaSkrtnuty) umistéte kurzor
mysi na tento prepinac a jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

V  kterém

Vytvoite novy uzivatelsky tucet.
nalezneme zéstupce Sprava pocitace?

systémovém okné

Reseni ukolu 3.2.1

Pokud si nejste GpIn€ jisti, jak na otazku odpoveédet, miizete si postup
prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

3.2.2 Piirazeni uzivatelského uctu do skupiny — pokud znime nazev
skupiny
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o Oznaceny nové vytvoieny ucet.
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V tomto misté panelu Sprava pocitace se zobrazuji jednotlivé
uzivatelské ucty, které byly vytvoreny.

- oznaceni Uctu: umistéte kurzor mysi a jednou stisknéte levé
tladitko mysi.

9 Panel VLASTNOSTI iétu.
Pomoci tohoto panelu muzete upravovat jednotlivé vlastnosti
existujiciho uzivatelského uctu.

- otevieni panelu: umistéte kurzor mysSi na oznaleny
uzivatelsky ucet a dvakrat rychle po sobé (dvojklik) stisknéte
levé tlacitko mysi.

Pozn.: tento panel muzete otevfit také pomoci mistni nabidky, kterou
vyvolate stisknutim pravého tlacitka a klepnutim na ptikaz
Vlastnosti.

e Zilozka JE CLENEM.

Pomoci této zalozky muzete uzivatelsky ucet pfifadit do nové
slupiny.

- zobrazeni zalozky: umistéte kurzor mysi na nazev zalozky
a jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

@ Tlatitko PRIDAT.
Pomoci tohoto tladitky vyvolate dopliikovy panel, ve kterém mizete
vybrat pfislu$nou skupinu, do které chcete uzivatelsky et zatadit

- pouziti tlacitka: umistéte kurzor mysSi na toto tlacitko a
jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

Dopliitkovy panel VYBERTE OBJEKT TYPU: SKUPINY
Pomoci tohoto panelu mizete uzivatelsky ucet piifadit do urcité
skupiny.

Pole pro ZADANI NAZVU SKUPINY.

Pokud znate nazev piislusné skupiny (viz tabulka vySe) muzete
nazev skupiny zadat pfimo do tohoto pole.

- zadéni nazvu skupiny: umistéte kurzor mysi do tohoto pole
tak, ze stisknete jednou levé tladitko mySi nad timto pole
a pomoci klavesnice zapiSte nazev skupiny administrators.

o Tlatitko KONTROLA NAZVU.

Pomoci tohoto tlacitka zkontrolujete, zda zapsany nazev skupiny
existuje. Pokud kontrola probéhne v pofaddku, bude zobrazen nazev
skupiny ve tvaru: ndzev pocitaée/nazev skupiny.

- pouziti tladitka: umistéte kurzor mySi na toto tlacitko a
jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

0 Tlatitko OK.
Pomoci tohoto tlacitka prifadite uzivatelsky ucet do dané skupiny.

- pouziti tladitka: umistéte kurzor mySi na toto tlacitko a
jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

Ukol 3.2.2 (kratky iikol)

Dle vySe uvedeného postupu pfifad’te uzivatelsky tcet do skupiny
(pokud zname nazev skupiny). Pomoci kterého tlacitka zkontrolujete
spravnost zapsaného nazvu uzivatelského uctu?

Regeni tikolu 3.2.2
Pokud si nejste Gplné jisti, jak na otdzku odpovédét, mizete si postup

prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.
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3.2.3 Piirazeni uzivatelského uctu do skupiny — pokud nezname
skupiny
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o Podkategorie SKUPINY.
Pomoci této podkategorie muzete pfidat uzivatele do skupiny.
- oznaceni podkategorie: klepnéte jednou levym tlac¢itkem na
tuto podkategorii.
9 Skupina REMOTE DESKTOP USER.
Uzivatelé v této skupiné maji opravnéni vzdalen¢ piistupovat
k tomuto pocitaci (viz tabulka vySe). Pokud chceme uzivatelsky ucet
ptifadit do této skupiny, musime tuto skupinu nejprve oznacit.
- oznaceni skupiny: umistéte kurzor nad nazev této skupiny
a jednou stisknéte levé tlacitko mysi.
e Panel VLASTNOSTI skupiny.
Pomoci tohoto panelu mizete pfidat do této skupiny existujici
uzivatelsky ucet.
- otevieni panelu: umistéte kurzor my$i na oznacenou
skupinu a dvakrat rychle po sobé (dvojklik) stisknéte levé
tlad¢itko mysi.

Pozn.: tento panel mizete otevfit také pomoci mistni nabidky, kterou
vyvolate stisknutim pravého tlacitka a klepnutim na prikaz
Vlastnosti.
o Tladitko PRIDAT.
Pomoci tohoto tlacitky vyvolate dopliikovy panel, ve kterém muzete
vybrat uzivatelsky ucet, do které chcete zaradit do této skupiny.

- pouziti tladitka: umistéte kurzor mySi na toto tlacitko a

jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

Dopliikovy panel VYBERTE OBJEKT TYPU: UZIVATELE
Pomoci tohoto panelu mulzete uzivatelsky ucet pfifadit do urcité
skupiny.
Pole pro ZADANI NAZVU UZIVATELSKEHO UCTU.
Pokud znate nazev existujiciho uzivatelského uc¢tu mizete nazev uctu
zadat pfimo do tohoto pole.

- zadani ndzvu 0ctu: umistéte kurzor mysi do tohoto pole tak,
ze stisknete jednou levé tlacitko mySi nad timto pole a
pomoci klavesnice zapiSte ndzev uctu vaSeprijmeni.
Tlatitko KONTROLA NAZVU.
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Pomoci tohoto tladitka zkontrolujete, zda zapsany nazev uctu
existuje. Pokud kontrola prob¢hne v potfddku, bude zobrazen nazev
uctu ve tvaru: ndzev pocitace/ndzev uctu.
- pouziti tladitka: umistéte kurzor mySi na toto tlacitko a
jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

Tlacitko OK.
Pomoci tohoto tlacitka pfiradite uzivatelsky ucet do dané skupiny.
- pouziti tladitka: umistéte kurzor my$i na toto tlacitko a
jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

Ukol 3.2.4 (kratky ukol)

Dle vySe uvedeného postupu pfifad’te uzivatelsky tcet do skupiny
(pokud neznadme nazev skupiny). Pomoci kterého tlacitka zkontrolujete
spravnost zapsaného nazvu uzivatelského uctu?

Reseni ukolu 3.2.4

Pokud si nejste GpIn€ jisti, jak na otazku odpovédet, miizete si postup
prohlédnout v animované podob€. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

Shrnuti kapitoly

¢

Systém Windows Server 2003 obsahuje 11 roli, které spravci
mohou pfifazovat serverim pomoci Privodce spravou serveru. Po
ptitazeni libovolné role ji spravci mohou dale nastavovat.

Pro potteby kontroly a konfigurace roli serveru existuje ,,Privodce
konfiguraci serveru®, ktery naleznete v ovladacim panelu ,,Néastroje
pro spravu“. Pomoci tohoto privodce miizete zobrazit jiz piifazené
role serveru ¢i upravit jejich nastaveni nebo je spustit.

Kazda role serveru je reprezentovana ptislusSnou sluzbou systému
(nebo 1 vice sluzbami). Jednotlivé sluzby je potom mozné
zastavovat, nebo spoustét v zavislosti na tom, zda chcete, aby
server plnil ur€itou roli ¢i nikoliv.

Uzivatelské ucty slouzi k ovéfeni, povoleni nebo odepfeni piistupu
k prostfedktim a k auditovani ¢innosti jednotlivych uzivatell v siti.
Mezi bézné ukoly patii vytvareni uzivatelskych ucti ve sluzbé
Active Directory, vytvareni uctli skupin ve sluzbé Active Directory,
vytvafeni uzivatelskych Uctl v mistnim pocitaci a vytvareni uctd
skupin v mistnim pocitaci.

Kontrolni otazky

D)

Charakterizujte 11 roli systétmu Windows Server 2003. (odpovéd
naleznete zde)

Popiste, jakym zplsobem provedete kontrolu pfifazenych roli
serveru. (odpoveéd’ naleznete zde)

Popiste postup kontroly spusténych sluzeb. (odpovéd naleznete
zde)

Popiste, jakym zplsobem provedete spusténi sluzby. (odpoveéd
naleznete zde)

Uvedte postup, pomoci néhoz provedete zobrazeni vlastnosti
sluzby. (odpoveéd naleznete zde)

)




6) Popiste vychozi skupiny uZzivateli obsazenych ve slozce Skupiny.
Daéle charakterizujte uzivatelskd prava pfifazena ke skupinam.
(odpoveéd’ naleznete zde)

7) Popiste zptisob vytvoieni nového uzivatelského uctu. (odpovéd
naleznete zde)

8) Uvedte zpusob, pomoci n¢hoz piifadime uzivatelsky ucet do
skupiny (pokud zndme nazev skupiny i pokud ho nezname).
(odpoveéd naleznete zde)

Pojmy k zapamatovani

Role a sluzby Windows 2003 server, uzivatelsky ucet.
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HORAK, J. Hardware. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1998, 331 s. ISBN
80-7226-122-3.

Pruvodce studiem

Nyni jste prostudovali jednu z nejobsahlejsich kapitol. Pravdépodobné
bude potieba, aby jste si jesté neékteré drobnosti prosli znovu, ale ucinte tak
az po prestavce. Uvaite si VA4S oblibeny ¢aj ¢i kdvu a rovnéz trocha
pohybu nezaskodi.
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4 Konfigurace IIS (aplikacni server)
D

Po prostudovani této kapitoly byste méli byt schopni:
¢ charakterizovat IIS,
¢ piifadit roli aplikacniho serveru pocitaci,
¢ provést nastaveni Vychoziho webového serveru,
¢ vytvorit novy virtualni adresar.

Pruvodce studiem
Vytvorili jste nékdy vlastni web? Jestlize ano, tak se spolecné

naucime tento web publikovat. Véite, neni to obtizné. Zvladnou to i ti, co
o webech nemaji ani zakladni védomosti. Snazili jsme se jednotlivé
postupy podrobné popsat tak, aby jste vSe rychle a snadno pochopili.

V této kapitole se seznamime s kolekci programit umoziujicich
realizovat HTTP, FTP a GOPHER servery a nauc¢ime se publikovat vlastni
web.

Vstupni znalosti:
* v této fazi je nutné mit znalosti z predchozi kapitoly o spravé sluzeb,
* nutnym predpokladem je rovnéz to, Ze nyni sedite u pocitace a mate

jej zapnuty.

Potiebny ¢as pro studium kapitoly:
* 65 minut

Diilezité upozornéni!!!
Vsechny uvedené IP adresy ¢i doménové nazvy pocitacli jsou pouze
demonstrativni a tudiZ nejsou vZdy platné. Vami pouZité IP adresy ¢i
doménové nazvy musite nejprve zkonzultovat s Vasim poskytovatelem
pripojeni ¢i spravcem sité!!!

4.1 Sluzba IIS - Internet Information Server

Microsoft IIS, neboli Internet Information Server, je kolekce programi

umoziujicich realizovat HTTP, FTP a GOPHER servery. Nejzajimavéjsi z 11S - Internet
nich je pochopitelné HTTP server, pouzitelny bude i FTP server a na Information
GOPHER server je vhodné zapomenout (Stanek, 2010) . Server

Microsoft 1IS je kolekce software velice uzce (a dobie) integrovaného
s WindowsNT operacnim systémem. Vyuziva totiz, pochopiteln¢, TCP/IP
protokolu zabudovaného v opera¢nim systému.

Microsoft IIS tak umoziuje premeénit Windows 2003 server na
plnohodnotny WWW server schopny feSit pomérné¢ slozité i
rychlost/vykon vyzadujici ulohy. IIS je ale pouzitelny i pro jednoduché
projekty a je snadno pouzitelny a snadno nastavitelny. V zékladni podobé,
ihned po instalaci je totiz mozné zacit vyuzivat moznosti HTTP protokolu
a provozovat Web server. postaci popadnout vytvoiené HTML soubory,
umistit je do \inetpub\wwwroot (standardni jméno pii instalaci) a nechat
pracovat (Stanek, 2010) .

Microsoft IIS je ale také doplnén o IDC (Internet Database Connector)
a OLEISAPI (OLE Internet Server Application Programming Interface).
Pomoci téchto dvou knihoven (.DLL) je mozné dopliovat IIS o dalsi a dalsi
programy, databazovou komunikaci a jiné dopliiky (Cafourek, 2009) .
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ISAPI samotné je standardni "Internet Server Application
Programming Interface" pro Microsoft IIS, které vlastné nahrazuje tzv.
CGI (Common Gateway Interface) pouzivané v jinych Web serverech
(ptevazné v Unix prostiedi). Pomoci ISAPI jsou realizovany oba dopliky -
IDC i OLEISAPI a pripadné dalsi dopliiky (Cafourek, 2009) .

IDC, INternet Database Connector, umozni ptistup k databdzovym
udajim z HTML soubort. Je tak mozné dynamicky vytvafet stranky
pomoci zpracovani dat z databazi a pouzivat veskerych vyhod ODBC.

OLEISAPI je pouzivano pro realizaci Active-X komponent a jejich
komunikace s ISAPI rozhranim. Pomoci OLE je tak mozné vytvaret
libovolné doplnky k MS IIS. Psat je 1ze v Visual C++ ale i Visual Basic
4.0/5.0 (Kelbley, Sterling, 2011) .

Nova verze IIS dodavana coby "IIS + ASP" ve formé zdarma
dostupného "upgrade" doplituje do IIS moznosti skriptii vykondvanych na
stran¢ serveru. Tyto skripty jsou doplnény do IIS pomoci Active-X
technologie a umoziluji pouzit VBSCRIPT (Visual Basic Scripting) a
JSCRIPT (Java script) pro vytvafeni pomérné vykonnych a rychlych
aplikaci na strané serveru.

Je samoziejmé, ze MS IIS je doplnén na klientské strané¢ moznostmi
Microsoft Internet Explorer aplikace. MS IE 6.0 je totiz schopen plné
vyuzivat Active-X podpory zabudované do HTML soubort. Existujici
knihovna standardnich Active-X objekti (komponent) je snadno
doplnitelna o dalsi a dalsi diky snadnému programovani téchto komponet v
VB ¢ VC++ jazycich (Jansa, Oteviel, 2014) .

Stejné¢ tak je MS IE 6.0 vybudovan na objektovém modelu a
podporuje VBSCRIPT i JSCRIPT s moznostmi vyuzivat tento objektovy
model. Aplikace tak mohou byt snadno vytvafeny a provozovany tam, kde
doslo k volbé MS IE jako standardniho browseru. Tam, kde je pouzivan
napiiklad NAVIGATOR, je mozné pouzivat JAVA jazyka a stile plné
vyuzivat skriptingu a programovatelnosti serveru - server totiz pracuje
nezavisle na pouzitém prohlizeci (Horak, 2010).

MS 1IS se tak stavd komplexnim nastrojem doplnitelnym dal§imi
pomtickami a néastroji. Pro tvorbu stranek je totiz vyhodné vyuzit MS
FrontPage ¢i Visual InterDev (celou Visual family pochopitelné). Pro
indexaci a vyhledavani slouzi MS Index Server, MS Proxy Server muze
zajistit bezpecnost sité, pfistup do Internetu pro vice pocitact ¢i cache
server pro vlastni sit’, stejn¢ tak jako dalsi Internet aplikace z Normandy
rodiny (ale o téch nékde jinde a jindy).

Ukol 4.1 (kratky vkol)

\

Microsoft IIS, neboli Internet Information Server, je kolekce programi
umoznujicich realizovat?

4.2 Prirazeni role aplika¢niho serveru pocitaci

Pro potieby kontroly a konfigurace roli serveru existuje ,,Privodce

konfiguraci serveru“, ktery naleznete v ovladacim panelu ,,Néstroje pro Prifazeni role
spravu“. Pomoci tohoto privodce mulzete zobrazit jiz pfifazené role aplikacniho
serveru ¢i upravit jejich nastaveni nebo je spustit. serveru pocitaci

(IS, ASP.Net)
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Okno OVLADACI PANELY.
Toto okno obsahuje celou fadu paneld, které jsou reprezentovany
jednotlivymi zastupci.

(1)
_9

Ikona ovlddaciho panelu NASTROJE PRO SPRAVU.
Tato ikona je obsazena v dilezitém okné Ovladaci panely.
- spusténi panelu Ndastroje pro spravu: umistéte kurzor mysi
na ikonu a dvakrat rychle po sob¢ stlacte levé tlacitko mysi
(dvojklik)

Okno panelu NASTROJE PRO SPRAVU.
Toto okno obsahuje celou fadu paneld, které jsou reprezentovany
jednotlivymi zastupci.

Ikona ovladaciho panelu PRUVODCE KONFIGURACI
SERVERU.
- spusténi Privodce konfiguraci serveru: umistéte kurzor
mysi na ikonu a dvakrat rychle po sobé stlacte levé tlacitko
mysi (dvojklik)

Privodce konfiguraci serveru [ { i x|
Vita vas Privodce konfiguraci serveru,
| Tento privodce usnadiiuie piifazen rofl k tomuto serveru, Rol servery je

teha urfit na 24kladé dloh, napl. sdlenf dokumert(l, sdieni tiskéren neba
funkee hostitele webového servery, které mé server provadét,

Pomaci tahato privodee e rovisZ adebirat role, kierd jste tomut serveru
pridzii

Informace o rolich serverd

| Pokraliite Meprutim na Haditko Dal

Statn népovida 1

PRUVODCE KONFIGURACI SERVERU.
Pomoci tohoto privodce mizete konfigurovat jednotlivé pole
serveru.

Tlacitko Dalsi
Pomoci tohoto tlacitka spustite privodce konfiguraci serveru.
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- spusténi Privodce: umistéte kurzor mysi na toto tlacitko
a stlacte levé tladitko mysi

Privodce konfiguraci serveru

Pfedbézné kroky

UspE3nou konfiqurad serveru miete zajistt provedenim nasledujicich krokd dive, ne? budete
pokratovat.

Pled pokracovénin oviite, 2da byly provedeny nésledujic kroky.

Mainstalute viechny modeny & sioué karty.

Pripojte vSethny potfebn kabely.

Chystate-l se pougivat tento server pro pRipajeni k Internetu, piipojte se myni k Internetu,

Zapndte viechna periferni zafizen, jako jsou tiskarny a externi jednotky.

Je tieha mit k dispozici spoustéc disk CO-ROM Windows Server 2003 nebo znét instaladni cestu pro
sitawou instalaci

Po Kepnuti na Hatttko Daléf vyhleda privodce sitova pripojen.

Storno NapovEda

Prvni krok Priivodce konfiguraci serveru

spravnou ¢innost privodce.
Tlacitko Dalsi
Pomoci tohoto tlacitka spustite vyhleddvani pfifazenych roli serveru.

- spusténi vyhleddvani roli: umistéte kurzor myS$i na toto
tlacitko a stlacte levé tlacitko mysi

n V tomto kroku jste informovani o tom, ktera nastaveni jsou nutna pro

Dojde k automatickému vyhledani pfitfazenych roli serveru....

Prdvodce konfiguraci serveru i T

Poikeite prosim, nef priivadee rozpoznd nastaveni sits, Tato operace mitge breat 1
nieba wice minut pro kafdé sitové plipojeni na tomto serveru;

Ziistovani informaci o verzi operafnho systému...

Role serveru
Tenta server lze nastavit k provadéni jedné nebo vice specifickjich rall. Cheete-li k tomuto serveru 2

piidat vice neZ jednu roli, miZete tohoto privedee spusti znovu.

<1d rolz nebyla piidéna, miigete i gy Byle-i it piidéna, ize fi odsbrat, Jestize rols, kerou
0 odebrat, neni uvedena v seana fgegPkeviate panel Pridat nebo odsbrat promramy.

aplikatni server (115, ASP.NET)

Role serveru | Mekonfigu..
Souboravy server He
Tiskowy Ne. o

Fuplikacni servery poskytuil z8Kadni

He “technologie potfebn k ytvoren, zavederi
Terminalary server He o tinnasti weboviich sluzeb v jazyce KHiL,
Server vzddlencha piistupu & virtudin pri... He webovgch a distribuavangch aplkaci,
Radi domény (slusba Actve Diectory)  He Technologie apliatnich servert zahrmuii
Server DS He technologii A5P.MET, model COM+ a
Server DHCP Ne nternetavau informadn sluzbu (IIS).
o heddnthadehorondl, ko Informace o aplkadnich serverech

[r—
ez [ o> | | stome Hépovids

o Okno s vysledky vyhledavani priFazenych roli serveru.

V tomto okné se zobrazi soupis roli, které je mozné tomuto serveru
ptifadit a také skutec¢nost, zda jsou serveru pfifazeny (Ano) nebo
nejsou prifazeny (Ne).

e Identifikace jednotlivych roli serveru.

V tomto poli se zobrazi soupis vSech roli, které mizete prifadit
tomuto serveru.

¥ ew

Oznameni, ¢i je dana role pfifazena (spusténa).
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9 Skutecnost, zda je role serveru pfifazena je identifikovana v tomto
poli. Pokud je u role uveden popisek (Ano) znaci, ze tato role je
serveru pififazeny a nakonfigurovana. Pokud je u role popisek (Ne)
znamena to, ze role nebyla pfifazena.

o Oznacena role serveru Aplika¢ni server (IIS, ASP.Net).
Pokud chcete zacit nckterou roli konfigurovat, musite danou roli
oznacit.
- oznaceni role Aplikaéni server: umistéte kurzor mysi nad

tuto roli a jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

o Tladitko Dali.

Pokud chcete konfigurovat danou oznacenou roli, klepnéte na
tlacitko Dalsi. Dojde ke spusténi pfislusného konfiguracniho
privodce, pomoci kterého mizete danou roli  (sluzbu)
nakonfigurovat.

Pokud chcete privodce uzaviit, klepnéte na tlacitko STORNO.

Privodce konfiguraci serveru

MoZnosti serveru aplikaci
Intsrmstova Informadni sluzha, model COM-+, technologie ASP.NET a platforma Microsoft JNET
Framework jsou pro tuto roli instalowdny automaticky.

Wyberte dalél nastroje, kieré cheete nainstalovat na tento server,
¥ Rozsieni ErontPage Server Extensions (2l

Serverava raziiFen FrantPage je sadou rozient webavého servery, keeré lze poust k
publkavant sbsahu pomaci webowich slosek a aplkaci FrontPage s Visusl Studio. Yybrani této
plosky zapne také shizbu indexavani,

Technalogie ASP.MET je programovac platfarma umo3fiuiic sfektivnl vytvaFen webovich
splikact a sluzeh, které Iz zamfit na lbovolng prohligsE nebo zafizeni.

[¥ Eovalit echnalogil ASF

some | Népovide

Prvni krok Privodce instalaci aplikaéniho serveru.
V tomto kroku jste informovani o tom, které soucasti aplika¢niho

serveru chceme pouzit pii instalaci.

Piepinac¢ RozsiFeni FrontPage Server Extensions.
Pokud zaSkrtnete tento pfepinac, bude aplikacni server spolupracovat
s HTML editorem FrontPage a bude mozné piimo z této aplikace
publikovat www stranky na tento webovy server.
- pouziti prepinae: pokud chcete rozsifeni povolit (musi byt
pfepina¢ zaSkrtnuty), umistéte kurzor mysi na tento pfepinac
a jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

e Piepina¢ Povolit technologii ASP.Net.
Pokud zaSkrtnete tento pfepinac, bude aplikacni server spolupracovat
s datovymi zdroji ASP.Net (skripty, databaze, indexovani apod.).
- pouziti pfepinace: pokud chcete rozsifeni povolit (musi byt
pfepina¢ zaskrtnuty), umistéte kurzor mysi na tento prepinac
a jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

o Tladitko Dal3i

Pomoci tohoto tlacitka spustite instalaci aplikacniho serveru
s vybranymi roz$ifenimi.
- spuSténi instalace: umistéte kurzor mySi na toto tlacitko

a stlacte levé tlacitko mysi
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Privodce konfiguraci serveru [ { |

Prehled vibird
Zobragte a potvrdte vybrané moZnostl,

Seuhrn:

Instalovat Internetovou informacni shusbu

Povolit model COM+ pro vzdalens transakce

Povoli koardindtar M5 DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) pro vadéleny pifstun
Instalovat rozsieni FrontPags Server Extensions

Zapnout Shuzbuy indexavani

Povolit technologil ASP.HET

Cheeteli zménit vybrané polozky, Kepnite na tatftko Zpt, Pokud cheste pokratovat v nastavovant
téta role, Klepnite na ko Dl

< Zpit Storno Mapoveda

Druhy krok Privodce instalaci aplika¢niho serveru.
V tomto kroku jste informovani o tom, které soucésti aplika¢niho
serveru budou pouzity pfi instalaci.

Jednotliva rozSifeni aplika¢niho serveru.
- V tomto misté je zobrazen podrobny popis systémovych

Iy i1

rozsifeni aplika¢niho serveru, kterd budou instalovana.

6 Tlaéitko Dalsi

Pomoci tohoto tlacitka spustite dal§i krok instalace aplikacniho

Iy ’

serveru s vybranymi roz§ifenimi.

- spuSténi instalace: umistéte kurzor mySi na toto tlacitko
a stlacte levé tlacitko mysi

Dojde k instalaci potiebnych soubortt a sluzeb aplikacniho serveru.
O pribéchu instalace jsme informovani pomoci dialogového okna Pruvodce
soucastmi systému Windows. V urcité c¢asti instalace budeme vyzvani
k vlozeni instalacniho CD (v naSem pfipad¢ image instala¢niho disku), aby
se mohly nakopirovat chybé&jici soubory.

& windows 2003

er - Klement - Microsoft Yirtual PC 2004

L ==l

=18l x]

Certlfkatni Datth g onfigurace sousasti
irad = e — o
InstalaEnf program provdi pozadovang smény konfigursce
T
E
Sméravénia  Spr
vzdaleny ... i =
X
2,
W (¥)  Yiodte kempakinf sk canatens windows Setyer
Vaddlend g 2003, Standard Ediion CO-ROM do jednatky CO-ROM. L :
i 0] 2 Klepite natagitka K. S
Cheete) soubory kopivat odinud, napt, = dickety &
sifovehn sereeny. klsprgte take ns fisEitkn DK,
= i
1 Dl

distart| | @ @ | B ol commen... | @ macromediac... | 4o wastroie pros... | 3 Privvodee ko [ 25 Pravodee sou... | E| 44

o= o

o Treti krok Privodce instalaci aplika¢niho serveru.
V tomto kroku jste informovani o pribéhu instalace aplikacniho
serveru.

? Zastupce dialogového okna Priivodce soucastmi systému

Windows.
Pomoci tohoto panelu miizete sledovat priubéh instalace systémovych
souborti a rozSifeni, které jsou potfebné pro spravnou cinnost
aplika¢niho serveru.
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- pouziti zastupce: umistéte kurzor mySi na tohoto zastupce
a stisknéte jednou levé tlacitko myS$i (dojde k zobrazeni
panelu na pracovni plose).

Dialog Zadajici o vloZeni instala¢niho média

Tento dialog ohlasuje, ze neni mozné nalézt nckteré soubory nutné
pro instalaci sluzeb a rozsifeni aplika¢niho serveru. Proto musime
nejprve k pocitaci ptipojit instalaéni CD (v piipadé realného pocitace
staci, pokud do CD-ROM mechaniky vlozite instala¢ni CD), nebo
instalaéni obraz disku (v pfipadé virtualniho stroje).

Polozka hlavniho menu virtudlniho stroje CD.
Pomoci této polozky mizeme k virtudlnimu stroji pfipojit instalacni
obraz (image) CD.
- otevieni nabidky: umistéte kurzor mysi na tuto nabidku
a jednou stisknéte levé tlacitko mysSi.

Prikaz Capture ISO image...
Pomoci tohoto ptikazu vyvoldme dialogové okno, pomoci kterého
muzeme vybrat ptislusny instalaéni obraz disku.
- pouziti ptikazu: umistéte kurzor mysi na tento piikaz a
jednou stisknéte levé tlacitko mysi.

& windows 2003 server - Kiement - Micrasoft Virtual PC 2004
&ction Edit OO Floppy Help

S ) o A

Select CD Image to Capture

(=)earthz160-eng-dev
e Jofficenp+Fp
i

@wmznnasewer-slpa

(e ninxp-spz-select

Mazev soubor [win2003server =l

Souboiytypu’  |CD Images [“iso) | Stomo-

74

Dialogové Select CD Image to Capture
Pomoci tohoto dialogového okna muzete vyhledat v hostitelském
pocitaci prislusny instala¢ni obraz disku.

Oznaceny instala¢ni obraz disku.
Pokud vyhledate piislusny instalacni obraz disku, musite jej nejprve
oznadit. Tento instalaéni obraz bude ,,namontovan® jako standardni
CD-Rom mechanika.
- oznaceni instalaéni obrazu disku: klepnéte jednou levym
tlac¢itkem mysi na soubor win2003server.

Tladitko Otevrit.
Pomoci tohoto tlacitka namontujete instalaéni obraz disku do
virtudlniho stroje.
- pouziti tlacitka: umistéte kurzor mysSi na toto tlacitko a
stlacte levé tlacitko mysi.
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Prdvodce soutastmi systému Windows

Konfigurace souéasti
Instalaéni program provadi pofadované zmény konfigurace.

."' 4 Frobiha konfiguace jednotivich soucasti. Konfigurace mize trvat
i nikolilc minut v 2avislosti na wwbranich soudastech.

Stav:  Kopirovani souborti

|

S Epet | Dafsi>

Dojde k automatické instalaci a konfiguraci vSech soucasti aplikacniho
serveru.

I ==

o 2 =
Solbar  Opravy — ] ‘ H
Tento server je nyni serverem aplikaci. e
| Instalacl Internstové informachi sluby jsts spEng nastavil tento server
7 jako server plkacl. 4
Seiey Rl Cheete-l pfidat nebis odsbrat dskf roll, spustte znovu Préivodce kanfiguraci ety
L SErVEry,
- [E |
2 i Zobrazit dalsi kyoky pro bt rol %
2| 4 B
Smérovani a S

ravie

veddleny ... intel inalo...

@
=] {
[E= t4
Systém W
soubord DFS

Z&znam zmén naleznete v protokoly Privodcee konfigurac] servery.
Priivodce ukontite Kepnutim na taditkn Dokonit,

N B Hapovda

#/5tart J &3 ‘ 4§ Toral Commandsr 6. | ) Macroredia Captivats | 4 Nastroje pro sprévu | # Privodce konfigur... J E‘ 8:51

o Posledni krok Privodce instalaci aplika¢niho serveru.
V tomto kroku jste informovani o vysledku instalace aplikacniho
serveru.
9 Tlac¢itko Dokon¢it.
Pomoci tohoto tlacitka dokoncéite instalaci aplikaéniho serveru do
Vaseho pocitace.

- pouziti tladitka: umistéte kurzor mysi na toto tlacitko a

stlacte levé tlacitko mysi.

Ukol 4.2 (kratky tukol)

Dle uvedeného postupu pfifad’te pocitaci roli aplikaéniho serveru (IIS,
ASP.Net). V kterém systémové okné¢ nalezneme zastupce Privodce
konfiguraci serveru?

Reseni ukolu 4.2

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otdzku odpovédét, mizete si postup
prohlédnout v animované podob&. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.
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4.3 Konfigurace aplika¢niho serveru

Po nainstalovani sluzby se pfesvéd¢ime o bezchybnosti instalace tak,
ze do policka adresy vaseho browseru napiSeme http://localhost/ nebo
http:/// pokud se stranka zobrazi, pak instalace IIS byla Gspésna.

Publikovani vlastniho webu

Nami vytvofeny (¢i jiny libovolny) web (vCetné obrazkd Cci
podadresati) zkopirujeme napt. do slozky C:\web. Nazev i umisténi slozky
neni povinné, a pozd¢ji je mulzete zménit. Pro zacatek rovnéz
zkontrolujme, Ze hlavni stranka naseho webu nese nazev Default.htm (i
toto se naucime pozdéji zmenit).

Dale vyvolame kartu Nastroje pro spravu (v ovladacich panelech).
Spustime utilitu Spravce sluzeb sit¢ Internet. Ve stromu rozvineme vétev
nesouci nazev naSecho PC a vybereme polozku Vychozi server WWW.
Pomoci pravého tlacitka mysi ¢i pfes panel nastroji vyvolame vlastnosti,
pak zalozku Domovsky adresaf. Zde nastavime v kolonce mistni cesta
slozku, do které jsme zkopirovali nd§ web (C:\web). Proklikdme se
nékolikrat pfes Ok tlacitka a po spusténi browseru s adresou http:/// se
objevi kyZena stranka. Mame-1i pocita¢ v siti, mtizeme na jiném pocitaci v
browseru zadat stejnou adresu, web je nyni dostupny odkudkoliv ze sité.

4.3.1 Nastaveni Vychoziho webového serveru

& sprava serveru

= Sprava serveru

i Server: WPC-PCL- i

) . . Nastroje a aktualizace
@y Sprava roli tohoto serveru
=z E Zde uvedené nastroje a informace slou® k piidani nebo odebrani ol
a provadznt kazdodennich Gkold sprévy.

[ Pt nebo adebrat rol Nastroje pro spravu
) Dl ritrofe
@) Informace o rolich serveru Vet e

&) Informace o vaddlens Informace o nézvu poditate a

o sprave doméry
Tento server byl konfigurovan s nasledujicimi rolermi: el 7
Roziifené nastaveni

zabezpeceni aplikace Internet
Explarer

B ¥iz take

NapovEda a odborné pomoc
Wicrosoft TechMet

Sady Deployment Kit 2 Resource
Kt

& Aplikatni server

aplikatnf servery poskytujl z8Kadni technologie potfebng k
wytwareni, zavadeni a provozu webovich sludeh XML,
weboviich aplikacl a distribuovanich aplikaci, Technologie
aplikazhiho serveru zahrnuii technologil 457 KET, model COM+ ) Informace o aplkacnich
a Internetovou informacni slusbu (115}, " serverach

At FEnto apikaEni

&) Informace o webovém
= vozhrani pra vaddlenou
spirdvi webowich server(l
Zobrazit daléi kroky pro tuto Seznam beZnych dhkoll) spravy
rali

@

Kamurity operacnich systémd
Windows Server

o je navéha

Program achrany strategickich
technologit

I Tuto strénku b phikksSeni nezabrazovat

Bster] | @ (3| sgtetoepnsran | € maranedacapivate | B tatal commander .. || spravaservers | = [ 13

o Okno aplikace Sprava serveru

Toto okno mizete vyvolat pomoci zastupce Sprava serveru v okné
Nastroje pro spravu.

Pomoci tohoto okna muzete konfigurovat spuSténé a pfifazené role
serveru.

e Role Aplikaéni server.
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Pomoci tohoto odkazu mizete spustit spravcovskou konzolu
aplika¢niho serveru a upravit nastaveni webového serveru.
- pouziti odkazu: umistéte kurzor myS$i na tento odkaz a
stlacte jednou levé tlacitko mysi.

. = By e
Aplikani server

[ﬁ Soubor  fikce Zobrazik Okpo  Mépowsda |_-J.§!.H
e B@XEFRRE[£2(2 ) m o =

*f"g S Aullka\fm’serverg Mézey [Cesta
3 Zdl - Aplkace HET Configuration 1.1 g _vti_bin Ci\Program FilestCommon Files|Micr,

o F Sprévee internetové informani susby ) aspnet_client

— 4 YPC-PCL-WD3-5TA (mistni podiac) &) images
! ) Fandy splkaci

_J _private atea
—
Te b
| 6 S
Otevil: ternet

- _J Roziifeni webovych sluzet

- Slusha komponent Opravngnt

Prochazet

>

Spustit

Zastavit =
Pozastavit ‘E R

i »
vay objékt IResource
sechny dkoly v
Zobracit , i
e s S
dstrant
Frejmenovat "

i aickich

4 Akhuslizovat e 2

[Oltevre seznam viastnosti pro akiuain vibs  SXportovat seanam. |

I™ Tuto stranku pri priblaSeni nezobrazovat

HEpoveda

) start J F i J 4 Nastroje pro s| ) macromedia C... | [ Total [nmmar\.ul .l sprava serveru | “%1 Aplikatni ser... | EH 13144

\o Okno spravcovské konzoly aplikac¢niho serveru.
Pomoci této spravcovské konzoly miizete upravovat aplikacni server
a jeho funkce.
- vyvolani konzoly: Start/Nastaveni/Ovladaci panely/Néstroje
pro spravu/Sprava serveru/Spravovat tento aplikacni server
\9 Strom konzoly Aplika¢ni server.
Strom konzoly aplika¢niho serveru obsahuje jednotlivé kategorie,
pomoci kterych miuzete konfigurovat jednotlivé sluzby tohoto

serveru.

- zobrazeni obsahu kategorii: jednotlivé vétve konzoly
zobrazite tak, ze klepete na znaménko + pied nazvem
jednotlivych kategorii

‘e Kategorie Spravce internetové informacni sluzby.
Tato kategorie obsahuje podkategorie, které reprezentuji soucasti IIS.

- zobrazeni podkategorii: jednotlivé podkategorie konzoly
zobrazite tak, ze klepete na znaménko + pied nazvem

kategorie.

\o Kategorie Mistni pocitac.

Tato kategorie obsahuje prostiedky mistniho pocitace, které jsou
vyhrazeny pro praci IIS. Predev§im jsou zde zobrazeny jednotlivé
virtudlni stroje, které finguji jako webové servery.

- zobrazeni podkategorii: jednotlivé podkategorie konzoly
zobrazite tak, ze klepete na znaménko + pfed nazvem
kategorie.

‘6 Podkategorie Webové servery.

V této podkategorii se zobrazuji vSechny webové servery, které jsou
vytvofeny v tomto pocitaéi. Webovych serveri mize byt v jednom
pocitaci libovolny pocet. Jednotlivé webové servery potom maji své
vlastni virtudlni adresafe a také musi mit jedine¢nou www adresu.
Jedinecnost adresy se da nastavit tfemi zpusoby:

1) pro kazdy server jedinecna IP adresa (v pocita¢i musi byt
ptislusny pocet sitovych adaptért),

2) pro kazdy server jedine¢ny port (staci jedna sitova karta a u
kazdého serveru potom jedine¢ny TCP port),

3) jedinecna hlavicka serveru (tato hlavicka musi byt
zaregistrovana v ramci nadfazené¢ho DNS serveru).
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- zobrazeni webovych serverii: jednotlivé servery zobrazite
tak, ze klepete na znaménko + pfed ndzvem webové servery.

Vychozi webovy server.
Tento server je vzdy vytvofen souCasné s instalaci sluzby IIS.
Obsahuje  svij  virtualni  adresaf,  ktery  naleznete  na:
c:\inetpub\wwwroot.
- oznaceni vychoziho webového serveru: klepnéte jednou
levym tlac¢itkem mySi na polozku Vychozi webovy server.

Mistni nabidka Vychoziho webového serveru.
Pomoci této mistni nabidky miZzete vyvolat vlastnosti tohoto serveru
a upravit tak jeho konfiguraci.
- vyvolani mistni nabidky: umistéte kurzor mysi na polozku
Vychozi webovy server a jednou stisknéte pravé tlacitko

mysi

PoloZzka mistni nabidky Vlastnosti.
Pomoci této polozky vyvolate doplitkovy panel Vychozi webovy
server — vlastnosti, pomoci kterého mizete upravit vlastnosti tohoto
serveru.
- vyvoléni panelu Vychozi webovy server: — Vlastnosti:
umistéte kurzor mysi na tuto moznost a jednou stisknéte levé

tlacitko mysi

Vychozi webovy server - vlastnost 2

Zabszpeteni adeséte | Hisvitks protokolu HTTP | Wiasinf chyby | Server Extensions 2002 |
“wiehowj semer Wikon | Fitw!5AP1 |  Domovskpadessr |  Dokumenty e

(- Identiicsce webového server
=

Popis: [Vichazi webovi server a

Adresa P [165 154 5355 =1

= Port TCP: 0 n PonssL

 Plipaieni

Easond fimit pripaent 120 sekund g

¥ Povelit udiéovani atewferich pfipojent HTTP

n Files|Micr,

Upfesnit..

ade &

ternst

>

W Povalt protokolowani

Eoimat aktivnibio pratakol mac

|Fomat protokel'w/3C Extended =] Wiagnosti

Resource

ispravy
skémil

aickych

jE= o | s | Pouit | Hapovada | B

I™ Tuto stranku pri priblaSeni nezobrazovat

Bstar| | @ (5| gtssoepn .. | @) maromesia . | B vorelconma.. | cprses servers [y avticatnise.. | B[ [ e

Okno panelu Vychozi webovy server - vlastnosti.
Pomoci tohoto panelu mtizete upravit vlastnosti vychoziho webového
serveru.

Pole Popis.

Do tohoto pole miZete zapsat nové popisné jméno webového
serveru. Toto jméno slouzi pouze k orientaci administratora ve
stromové struktufe konzoly a nema vliv na nazev domény webového
serveru.

Pole Adresa IP.
Pomoci tohoto pole mtizete ur¢it jedine¢nou IP adresu webového
serveru. K dispozici jsou vétsinou dvé moznosti:
1) pevna IP adresa (napf.: 172.31.240.200), pokud ma pocitac
pouze jedno sitové rozhrani,
2) v8echny neptifazené — dochazi automaticky k rozpoznani
volné IP adresy
- zprovoznéni serveru: prifadte webovému serveru ,,pevnou
IP adresu*

Port TCP.
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Portl v pocitaci (pro protokol TCP) existuje 65 553, proto miizete
v jednom pocitaci s jednim sitovym rozhranim provozovat az 65 540
webovych serverl (n€které porty jsou vyhrazeny pro jiné sluzby).
Vychozim portem pro sluzbu http (web) je port 80. Pokud tedy
nastavite webovému serveru jiny port (napf. 8080) musite se
v prohlize¢i klienta pfihlasit na tento port pomoci adresy:
http://172.31.240.200:8080.

Pole ¢asovy limit pripojeni

Tento limit urCuje, jak dlouho bude spojeni klienta s webovym
serverem aktivni, pokud nebude probihat odezva od klienta.

Tlacditko PouZzit.

Pomoci tohoto tlacitka potvrdite zmeény v nastaveni webového
serveru bez toho, aby doslo k uzavieni doplikového panelu
Vlastnosti.

- pouziti tlacitka: umistéte kurzor mysi na toto tlacitko a
stlacte levé tlacitko mysi.

Ukol 4.3.1 (kratky ukol)

Dle wvySe wuvedeného postupu provedte nastaveni Vychoziho
webového serveru. Okno aplikace Sprdva serveru miizeme vyvolat pomoci
zastupce Sprava serveru, ktery je umistén v okné?

Reseni ukolu 4.3.1

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otazku odpoveédet, miizete si postup
prohlédnout v animované podob€. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

4.3.2 Vytvoreni nového virtualniho adresaie

Pokud do slozky c:\inetpub\wwwroot nakopirujete soubor index.htm,
index.html, index.php nebo index.js budete si jej moci prohlédnout
z jakéhokoliv jiného pocitace, pokud do prohlize¢e zadate www adresu ve
tvaru:

http://172.31.240.200

Pokud jste pouzili jiny port nez 80, tak potom zadate adresu ve tvaru:
http://172.31.240.200:¢isloportu
V ramci jednoho webového serveru je potom mozné vytvorit virtualni

adresafe a tim ,strukturalizovat® prezentované informace. Do virtualniho
adresare pfistoupite z jiného pocitace pomoci adresy:

http://172.31.240.200/jménovirtudlnihoadresdie

Téchto virtudlnich adresaift muize byt v ramci jednoho webového
serveru libovolny pocet a mohou byt z vnofené.
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\o Okno spravcovské konzoly aplikac¢niho serveru.
Pomoci této spravcovské konzoly miizete upravovat aplikacni server
a jeho funkce.
- vyvolani konzoly: Start/Nastaveni/Ovladaci panely/Néstroje
pro spravu/Sprava serveru/Spravovat tento aplikacni server

\9 Vychozi webovy server.

Tento server je vzdy vytvofen souCasné s instalaci sluzby IIS.
Obsahuje  svij  virtualni  adresaf,  ktery  naleznete  na:
c:\inetpub\wwwroot.

- oznaceni vychoziho webového serveru: klepnéte jednou
levym tlacitkem mysi na polozku Vychozi webovy server.

‘e Polozka Novy objekt mistni nabidky.
Pomoci této mistni nabidky muzete do vychoziho webového serveru
pfidat novy virtudlni adresar.
- vyvoldni mistni nabidky: umistéte kurzor mys$i na polozku
Vychozi webovy server a jednou stisknéte pravé tlacitko
mysi

\o Podpolozka Virtualni adresar.
Pomoci podpolozky vyvolate privodce vytvofenim virtuadlniho
adreséfe.
- pouziti podpolozky: umistéte kurzor myS$i na polozku
a stisknéte levé tlacitko mysi.

Privodce vytvol x|
Vita vas Privodce vytvofrenim
virtudlniho adresare

Tenta privvodce usnadfiie vitvoreni noveha vitudinihe
adreséfe na tamta webavém serven

Pokraduijte klepnutim na tlacitko Dalsi_

<ZpEr Stomo

Priivodce vytvofenim virtualniho adresare.
Pomoci tohoto privodce vytvotite novy virtudlni adresar.

Tladitko Dalsi.
Pomoci tohoto tlacitka spustite dal$i krok Pravodce vytvorenim
nového virtualniho adresare.
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- pouziti tladitka: umistéte kurzor mysi na toto tlacitko a
stlacte levé tlacitko mysi.

Prévodce vytvofenim virtualniho adresafe 1

Alias vitudiniho adresafe
Zadeite kidtky nézev neboli aias pio tenta vitudini adresst

Zadaite alzs, kter choats pousivat k p fstupu do tohota vituainiho webového
adesate. Hidte se steinjmi z3sadami vytvafeni nzviljako  nézv béinjch adresatd

Alias:

«zett [ > | stomo

Druhy panel Priivodce vytvofenim virtualniho adresaie.
Pomoci tohoto priivodce vytvofite novy virtualni adresar.

Pole Alias:

Do tohoto pole muzete zadat jméno virtudlniho adresafe pomoci
kterého se budete odvolavat na jeho obsah v prohlize¢i klientského
pocitace.

- zadani aliasu: do pole zapiSte www, potom bude mozné
s klientského  pocitate  pfistupovat  pomoci  adresy
http://172.31.240.200/www

_e Tlatitko Dalsi.

Pomoci tohoto tlacitka spustite dalsi krok Privodce vytvofenim
nového virtudlniho adreséie.
- pouziti tlacitka: umistéte kurzor mysSi na toto tlacitko a
stladte levé tladitko mysSi.

i Bplikatni server ¥
By Soubor  gkes  Zobrazit  Okpo  NpovEda
& = i tusin o

rivodce ¥ytyorenim

11 Aplikatis  Adresa s obsahem webovéhe serveru & |
& g& Kde jo umistén obsah, kierf choele publiovat na webovém serveru? & e
=L X
B4 Zadejte cestu k adiesati s obsahem pro tenta webow server
e
E| Cesta: 7.
[ |c vy Prochézet E
i Bl )
1§ Slzba vyhledat slozkun O 2ix|

Privvodee wybvofenim virtuainho adresafe.

& D Disketa 3,5 palee (a:) |
] e st disk (C:)
& 3 Documents and Settings
() FPSE_search
& ) Inetpub
(3 install
@ (3 Program Files
A 2 WINDOWS

[ ) wropdd
_ Oy &
Yytvait povou siozku E ok | oo

| g msstrore pre .. | [ rotal Comma.. | - Sprsva servers | [y mplikaEnise... ) Macromedda .. | | E‘ W s

oA

'iﬁ Start ] e

o Treti panel Privodce vytvoienim virtuilniho adresare.
Pomoci tohoto privodce vytvofite novy virtualni adresar.

9 Pole Cesta:

Do tohoto pole miZzete zadat umisténi virtudlniho adresafe ve
struktuie pevného disku pocitade. Pokud neni vytvoiena odpovidajici
slozka, muzete ji v tomto kroku vytvofit.
- zadani cesty: pokud na pevném disku pocitace existuje
slozka, do které chcete pfifadit virtudlni adresaf, zadejte do
tohoto pole pozadovanou cestu.

0 Tladitko Prochazet.
Pokud nemate vytvofenou odpovidajici slozku, nebo neznate jeji
pfesné umisténi, mizete pouzit toto tlacitko.
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- pouziti tlacitka: umistéte kurzor mySi na toto tlacitko a
stlacte levé tladitko mysi.

Dopliitkovy panel Vyhledat slozku.
Pomoci tohoto panelu muzete vyhledat existujici slozku virtualniho
adresaie nebo vytvofit novou slozku, kam bude virtudlni adresar
umistén.
- umisténi nové slozky: klepnéte v tomto panelu na zastupce
pevného disku c:.

Tla¢itko Vytvorit novou slozku.
Pomoci tohoto tlacitka vytvotite novou slozku na disku c: a muzete ji
zaroven ptifadit odpovidajici jméno.
- vytvoreni slozky: klepnéte jednou na toto tlacitko — dojde
k vytvoreni Nové slozky. Pomoci klavesnice zméite jeji
jméno na wWww.

Nové vytvorena slozka www.
Do této slozky bude umistén nové vytvafeny virtudlni adresaf.

Tladitko OK.
Pomoci tohoto tlacitky ukoncite proces vyhleddvani a vytvafeni
slozky virtualniho adresare.
- pouziti tlacitka: umistéte kurzor mySi na toto tlaitko a
stlacte levé tlacitko mysi.

Privodce vytvofenin virtualniho adresare : x|

Pristupova opravnéni pro virtualni adresar
Nastavte piistupova oprévnéni pro tento vitusini acresé?

Povolts nésleduiici oprévnent

~ Eist

¥ Spouiténi skriptt naptiklad ASF) 9

I~ Zapisovat
™ Erochézst

Privodce dokoniite klepnutim na Haéitko Dalsi_

czest | par> | sweme

Ctvrty panel Priivodce vytvoienim virtuilniho adresafe.
Pomoci tohoto privodce nastavite opravnéni pro piistup do
virtudlniho adresére.

Piepina¢ Cist.

Pokud zaskrtnete tento pfepina¢, bude mozné, aby klientské pocitace

zobrazovali obsah tohoto virtualniho adresafe v prohlize¢i. Do

prohlize¢e budou muset zadat www adresu ve tvaru:

http://172.31.240.200/www.

- pouziti pfepinaCe: pfesuilte kurzor mysi na tento piepinac

a jednou stisknéte levé tlacitko mysi (aby bylo toto
opravnéni povoleno, musi byt pfepina¢ zaskrtnuty).

Piepinac¢ Spousténi skripti.
Pokud zaskrtnete tento pfepina¢, bude mozné, aby klientské pocitace
spoustéli v tomto virtudlnim adresafi rizné skripty.
- pouziti pfepinace: presunite kurzor mys$i na tento piepinac
a jednou stisknéte levé tlacitko mysSi (aby bylo toto
opravnéni povoleno, musi byt pfepina¢ zaskrtnuty).

Prepinad Spousténi.
Pokud zaskrtnete tento pfepina¢, bude mozné, aby klientské pocitace
spoustéli v tomto adresafi rizné aplikace, které podporuji provoz
www (DHTML apod.)
- pouziti pfepinaCe: pfesuilte kurzor mysi na tento pfepinac
a jednou stisknéte levé tlacitko mySi (aby bylo toto
opravnéni povoleno, musi byt piepina¢ zaSkrtnuty).

Tlacéitko Dalsi.
Pomoci tohoto tlacitky ukoncite proces nastaveni opravnéni pro
virtualni adresar.
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- pouziti tladitka: umistéte kurzor mysi na toto tlaitko a
stlacte levé tlacitko mysi.

Pokud do slozky c¢:\www nakopirujete soubor index.htm, index.html,
index.php nebo index.js budete si jej moci prohlédnout z jakéhokoliv
jiného pocitace, pokud do prohlizeCe zadate www adresu ve tvaru
http://172.31.240.200/www (pokud jste pouzili jiny port nez 80 tak potom
zadate adresu ve tvaru: http://172.31.240.200/www:Cisloportu).

Ukol 4.3.2 (kratky iikol)

Dle uvedeného postupu vytvofte novy virtualni adresaf. Jaky je
vychozi port (staci pouze ¢islo) pro noveé vytvofeny virtualni adresar?

Reseni ukolu 4.3.2

Pokud si nejste uplné jisti, jak na otazku odpovédét, muzete si postup
prohlédnout v animované podobé. Animaci spustite kliknutim na
nasledujici obrazek.

Shrnuti kapitoly

¢

Microsoft IIS, neboli Internet Information Server, je kolekce
programt umoziujicich realizovat HTTP, FTP a GOPHER servery.
Nejzajimavéjsi z nich je pochopitelné HTTP server, pouzitelny
bude i FTP server a na GOPHER server je vhodné zapomenout.
Microsoft IIS je kolekce software velice uzce (a dobie)
integrovaného s WindowsNT operacnim systémem. Vyuziva totiz,
pochopiteln¢, TCP/IP protokolu zabudovaného v opera¢nim
systému.
Microsoft IIS tak umoznuje premeénit Windows 2003 server na
plnohodnotny WWW server schopny fesSit pomérné slozité i
rychlost/vykon vyzadujici ulohy.
Microsoft IIS je také doplnén o IDC (Internet Database Connector)
a OLEISAPI (OLE Internet Server Application Programming
Interface). Pomoci téchto dvou knihoven (.DLL) je mozné
doplnovat IIS o dalsi a dalsi programy, databdzovou komunikaci a
jiné dopliky.
Pro potieby kontroly a konfigurace roli serveru existuje ,,Privodce
konfiguraci serveru®, ktery naleznete v ovladacim panelu ,,Nastroje
pro spravu®. Pomoci tohoto privodce mizete zobrazit jiz prifazené
role serveru ¢i upravit jejich nastaveni nebo je spustit.

Kontrolni otazky

1)
2)

3)

4)

Popiste Microsoft IIS. (odpoveéd’ naleznete zde)

PopiSte postup pfifazeni role aplikaéniho serveru pocitaci.
(odpoveéd’ naleznete zde)
Popiste postup nastaveni Vychoziho webového serveru. (odpoved
naleznete zde)

Vysvétlete zpusob, jakym vytvofite novy virtudlni adresar.
(odpovéd naleznete zde)
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Internet Information Server, aplika¢ni server, publikovani webu,
virtualni adresar.

Zakladni:

KLEMENT, M. Vypocetni technika - sofiware a hardware. 1. vyd.
Olomouc: Vydavatelstvi UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-
4012-6.

Rozsifend (pro hlub$i pochopeni):

HORAK, J. Hardware. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1998, 331 s. ISBN
80-7226-122-3.

Privodce studiem

Tak a je tady opét konec kapitoly i celé discipliny. Nastudované
postupy se snazte v paméti dobfe zafixovat tak, aby se staly dovednostmi.
Jen tak jich budete moci vyuzivat v pracovnim zivoté. Zpravidla nestaci
postupy aplikovat jen jedenkrat a je nutné priméfené opakovani.
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Aktivni vystoupeni na védeckych konferencich:

ReSen

4th International Conference on New Horizons in Education: ICNHE 2013 (mezinarodni védecko-
odborna konference), Rim, Itélie.

4RD International Conference on Education & Educational Psychology: ICEEPSY 2013
(mezinarodni védecko-odborna konference), Antalya. Turecko.

3th International Conference on Education & Educational Psychology: ICEEPSY 2012
(mezinarodni védecko-odborna konference), Istanbul, Turecko.

DIDMATTECH 2012 (mezinarodni védecko-odborna konference), Komarno, Slovensko.

The 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs: ICCHP 2012
(mezinarodni védecko-odborna konference), Linec, Rakousko.

9th International Distance Learning in Applied Informatics: DIVAI 2012 (mezindrodni védecko-
odborna konference), Nitra - Stirovo, Slovenska republika.

Celozivotné vzdélavanie v oblasti BOZP 2012 (mezinarodni védecko-odborné sympoézium), Nitra,
Slovenska republika.

Technologie vzdeldvania v priprave ucitelov prirodovednych a technickych predmetov
(mezinarodni védecko-odborna konference), Nitra, Slovenska republika.

Technolégie vzdelavania v priprave ulitelov prirodovednych a technickych predmetov 2011
(mezinarodni védecko-odborna konference), Presov, Slovenska republika.

Modernizace vysokoskolské vyuky technickych pfedmétii 2013 (mezinarodni védecko-odborna
konference), Hradec Kralové.

20. vyro¢ni konference Ceské asociace pedagogického vyzkumu: Kvalita ve vzdélavani 2012
(mezinarodni védecko-odbornad konference), Praha.

7. mezinarodni konference o distanénim vzdélavani: DISCO 2012 (mezinarodni védecko-odborna
konference), Praha. (mezinarodni védecko-odborna konference), Praha.

Trendy technického vzdélavani 2012 (mezinarodni védecko-odborna konference), Olomouc.
Modernizace vysokoskolské vyuky technickych pfedmétii 2012 (mezinarodni védecko-odborna
konference), Hradec Kralové.

Strategie technického vzdé€lavani v reflexi doby 2011(mezinarodni védecko-odbornad konference),
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Trendy technického vzdélavani 2009 (mezinarodni védecko-odborna konference), Olomouc.

Trendy technického vzdélavani 2008 (mezinarodni védecko-odbornd konference), Olomouc.

¢ projekty a granty:

Resitel projektu GACR P407/11/1306 ,,Evaluace vzd&lavacich materialdi uréenych pro distanéni
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Vedouci fesitelského kolektivu projektu MSMT &. 15/17/2009 ,.Inovace ozvu¢ovaciho parku v aule
PdF UP* (2009).

Regitel projektu MSMT ¢&. 166/3/b/2008 ,,Stabilizace a rozvoj hardwarové a softwarové informaéni
infrastruktury pocitacové sité a jejich sluzeb v podminkdch UP Olomouc* (2008).

Zahranicni a tuzemské pobyty a stdZe:

2014 (listopad — 2 tydny) Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniki (SOCRATES/ERASMUS
Teaching Staff Mobility).

2014 (kvéten — 2 tydny) University Of Cracow, Uniwersytet Pedagogiczny, Wydzial Matematyczno
— Fizyczno - Techniczny (SOCRATES/ERASMUS Teaching Staff Mobility).

2013 (fijen — 2 tydny) University Of Cracow, Uniwersytet Pedagogiczny, Wydzial Matematyczno —
Fizyczno - Techniczny (SOCRATES/ERASMUS Teaching Staff Mobility).

2010 (fijen — 2 tydny) Slovenskd technickd wuniverzita v Bratislavé — MTF Trnava
(SOCRATES/ERASMUS Teaching Staff Mobility).

2007 (zafi — fijen — 5 tydnid) Uniwersytet Rzeszowski, Instytut techniki, Zaktad Dydaktyki Techniki
i Informatyki (SOCRATES/ERASMUS Teaching Staff Mobility).

2008 (zari) Pocitacova skola GOPAS, Bratislava, Microsoft Gold partner. Studijni pobyt za ucelem
certifikace MOC 2273-20080200163 — ,Microsoft Windows 2003 — Conducted by Microsoft
certified partner for learning solutions®.

2009 (erven) SHARP CR a.s, divize pro spolupréci se $kolskym sektorem, Praha. Studijni pobyt za
tcelem certifikace MSMT &.j. 27 429/2007-25-595 — ,,Pouziti hardware a software pro interaktivni
vyuku na ACTIVboard“ — stupen: certifikovany lektor.

2009 (leden) Microsoft CR, divize pro spolupraci s vysokymi $kolami, Praha. Studijni pobyt
zaméteny na piednaskovou Cinnost zaméfenou na vyuziti a pouziti vybranych softwarovych aplikaci
v edukacnim procesu.

Spoluprice s praxi:

Pracovni workshop pro ucitele a feditele Zakladnich Skol Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuziti interaktivnich didaktickych prostiedkli v edukacnim procesu, konany v ramci
projektu IVOS: Zvyseni kvality ve vzdélavani prostfednictvim interaktivni vyuky - 14. 4. 2009 na
PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele Zakladnich $kol Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuziti interaktivnich didaktickych prostiedkli v edukacnim procesu, konany v ramci
projektu IVOS: Zvyseni kvality ve vzd&lavani prostiednictvim interaktivni vyuky - 23. 9. 2009 na
PdF UP.
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Pracovni workshop pro ucitele a feditele Zakladnich $kol Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuziti interaktivnich didaktickych prostiedkli v edukacnim procesu, konany v ramci
projektu IVOS: Zvyseni kvality ve vzd&lavani prostiednictvim interaktivni vyuky - 12. 2. 2010 na
PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele Zakladnich $kol Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuziti interaktivnich didaktickych prostfedkd v eduka¢nim procesu, konany v ramci
projektu IVOS: Zvyseni kvality ve vzd&lavani prostiednictvim interaktivni vyuky - 16. 4. 2010 na
PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele Zakladnich Skol Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuziti interaktivnich didaktickych prostiedkli v edukacnim procesu, konany v ramci
projektu IVOS: Zvyseni kvality ve vzdélavani prostiednictvim interaktivni vyuky - 7. 1. 2011 na
PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele Zakladnich $kol Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuziti interaktivnich didaktickych prostfedkd v eduka¢nim procesu, konany v ramci
projektu IVOS: Zvyseni kvality ve vzdélavani prostfednictvim interaktivni vyuky - 20. 5. 2011 na
PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele viceletych gymnazii Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuky zakladi programovani, konany v ramci projektu PROS: Programovani do kol
-4.2.2011 na PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele viceletych gymnazii Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuky zakladii programovani, konany v ramci projektu PROS: Programovani do $kol
-11.3.2011 na PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele viceletych gymnazii Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuky zakladii programovani, konany v ramci projektu PROS: Programovani do $kol
- 8.4.2011 na PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele viceletych gymnazii Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuky zakladii programovani, konany v ramci projektu PROS: Programovani do $kol
-27.5.2011 na PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele viceletych gymnazii Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuky zakladti programovani, konany v ramci projektu PROS: Programovani do kol
-29.8.2011 na PdF UP.

Pracovni workshop pro ucitele a feditele viceletych gymnazii Olomouckého kraje, zaméfeny na
problematiku vyuky zakladii programovani, konany v ramci projektu PROS: Programovani do $kol
-27.4.2012 na PdF UP.
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